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COLOURline A1 
Pulverbeschichtung nichtbrennbar 
 
Dank der Oberflächenlinie COLOURline A1 erhalten Sie 
Nichtbrennbarkeit in der höchsten Klasse. Mit der umweltfreundlichen, 
nichtbrennbaren Pulverbeschichtung erfüllen Metalldecken alle 
Anforderungen an die Baustoffklasse – gleichzeitig verbessern 
perforierte Metalldecken die Akustik in Ihren Räumen. Das Design 
können Sie dabei individuell gestalten, zahlreiche Perforationen sowie 
Farben nach RAL stehen Ihnen zur Verfügung. 

 Nichtbrennbarkeit in der höchsten Klasse A1 inkl. Akustikvlies 

 umweltschonendes, lösungsmittelfreies Lackierverfahren 

 Farbgestaltung nach RAL 

 

 
Technische Daten 
 

Trägermaterial Stahl 

Akustikeinlage Akustikvlies eingeklebt 

Farbkarten RAL (unifarben) 

Empfohlene Perforationen alle Perforationen möglich 

Schichtaufbau Decklackschicht  
Zinkschicht ca. 2,5 µm 
Stahlkern 0,60 - 1,50 mm 
Zinkschicht ca. 2,5 µm 

 

 

 
Akustik 
 

Raumakustik 

Raumakustik 
perforierte Oberflächen erreichen in Kombination mit Akustikvlies hohe 
Schallabsorptionswerte 
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Brandschutz 
 

Baustoffklasse 

Baustoffklasse DIN EN 13501-1 A1 

 
Dauerhaftigkeit 
 

Beanspruchungsklasse DIN EN 13964 A 

 
Kombinierbar mit 
 

Metalldecken 

LMD-B 100 
LMD-B 110 
LMD-DS 312 
LMD-DS 320 
LMD-E 200 
LMD-E 210 

LMD-E 213 
LMD-E 213 BWS 
LMD-E 214 
LMD-E 300 
LMD-E 312 

LMD-E 321 
LMD-E 340 
LMD-K 420 
LMD-L 608 

 
Oberflächen 
 

Serienfarbtöne 

RAL 9016 

Farbart: RAL Classic 
Farbnummer: 9016 
Farbname: Verkehrsweiß 
Glanz: seidenmatt 

 

RAL 9010 

Farbart: RAL Classic 
Farbnummer: 9010 
Farbname: Reinweiß 
Glanz: seidenmatt 

 

RAL 9006 

Farbart: RAL Classic 
Farbnummer: 9006 
Farbname: Weißaluminium 
Glanz: halbglänzend 

 

RAL 9003 

Farbart: RAL Classic 
Farbnummer: 9003 
Farbname: Signalweiß 
Glanz: seidenmatt 

 

RAL 7035 

Farbart: RAL Classic 
Farbnummer: 7035 
Farbname: Lichtgrau 
Glanz: seidenmatt 

 

Hinweis: Die Darstellung der Farben ist nicht farbverbindlich, da Helligkeit und Kontrast je nach Monitor und Druck 
variieren können. Kleine Farbtonunterschiede sind daher möglich. Neben diesen Serienfarbtönen steht Ihnen eine 
vielfältige Auswahl an Individualfarbtönen zur Verfügung. 
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https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/bandrasterdecken/lmd-b-100/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/bandrasterdecken/lmd-b-110/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/deckensegel/lmd-ds-312/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/deckensegel/lmd-ds-320/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/einhaengedecken/lmd-e-200/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/einhaengedecken/lmd-e-210/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/einhaengedecken/lmd-e-213/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/einhaengedecken/lmd-e-213-bws/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/einhaengedecken/lmd-e-214/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/flurdecken/lmd-e-300/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/flurdecken/lmd-e-312/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/flurdecken/lmd-e-321/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/flurdecken/lmd-e-340/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/kassettendecken/lmd-k-420/
https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/lamellendecken/lmd-l-608/


  
 

3|3 Lindner SE | Decke Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche 
 Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen 
 Telefon +49 8723 20-3679 zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, 
 ceilings@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder 
  Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. 
 
  cs_db_colourline_a1--de | 23.0 

 
Anwendungsbeispiele 
 

  
 

© Oliver Jaist 

  

 
Projektlösungen 
 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf die Standardausführung des oben genannten Produkts.  
Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein 
komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausführungen und Anpassungen sind ergänzend aus 
den Angebotsunterlagen zu entnehmen. 
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