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Projekt Report
Providence Tower, London

New Providence ist ein luxurioser Wohnturm in den Londoner Docklands am nordlichen
Ende des Blackwall-Tunnels. Providence besteht aus unterirdischen Anlagen, einschlief3lich
Parkplatzen und Gesundheitseinrichtungen sowie zwei Geb&auden, die sichtbar an einem
Ende miteinander verbunden, aber strukturell voneinander getrennt sind. Der elliptische
Turm ist ein 45-stockiges Gebaude, das in private Wohnungen auf einer Gesamtflache

von 13.000 m? aufgeteilt ist. Der Anbau, genannt Bar Building, ist ein halbmondférmiges,
12-stockiges Gebaude mit erschwinglichen Wohnungen entlang der Fairmont Avenue und
Yabsley Street. Es besteht aus einer facettierten Fassade, die zwischen Fenstern, Tiiren und
opaken Wandflachen mit Terrakotta-Rainscreen Verkleidung variiert. Die Fassade enthalt
sowohl umfangreiche Bereiche mit angeschraubten Balkonen als auch eine kleinere Menge
UberdachterTerrassen. Das Bar Building hat eine Flache von 5.400 m2.

Auftraggeber: Ballymore Properties Ltd .'
Bauherr: Balfour Beatty

Architekt: Skidmore, Owings & Merrill Inc.
Fassadenplaner: Wintech

Projektsteuerer: Acumen

Statik: WSP

Fertigstellungstermin: 2015



Bauen mit
neuen Losungen.

Lindner realisiert weltweit Projekte in allen Bereichen des
Innenausbaus, der Isoliertechnik und Industrieservice sowie im
Fassadenbau. Von der Planung bis zur Umsetzung unterstiitzen wir Sie
kompetent im Rahmen einer aktiven Partnerschaft. Durch unsere hohe
Fertigungstiefe setzen wir Mal3stabe in der Verschmelzung von Design
und Funktionalitat und ermdglichen bei individuellen Anspriichen
hochste Flexibilitat. Dabei ist ein ausgepragtes 6kologisches Denken
fir uns die Voraussetzung. Wir finden die optimale Losung und setzen
Ihre Wiinsche in die Tat um. Als Ihr ganzheitlicher Partner:

Fir lhre Ideen, fir lhren Erfolg.




Leistungsumfang

Fassadentypen und Umfang

Planung, Produktion und Montage mal3geschneiderter Fassadensysteme in einer Gesamtflache von 13.000 mz
- Elementfassade

- Gebogene Elementfassade

- Elementfassade (Trockenbausystem mit Fenster undTiiren)

- Gebogene Vorhangfassade (facettiertes Trockenbausystem mit Fenster undTiiren)

- Gebogene Eingangsfassade mit Vordach

- Erdgeschoss- und Dachgeschossverkleidung

Erdgeschoss: Facettierte, thermisch getrennte Aluminium-Vorhangfassade mit doppelt verglasten
Einheiten flir transparente Bereiche und eloxierte Aluminium-Vorhangfassaden fiir opake Bereiche.
AulBerdem enthalten sind: Gebogene automatisierte Schiebetiiren in der Eingangshalle, private Eingange
zu den Einrichtungen und zur Verwaltung sowie Eingange fiir Anlieferungs- oder Mullentsorgungszonen.

Mittlere Geschosse: Facettierte, thermisch getrennte Aluminium-Vorhangfassade einschlief3lich nach
aulBen offnende Senkklappfenster, Drehtiiren, Hebeschiebetiiren, genauso wie angeschraubte Balkone
und Terrassen mit betonierten Bodenplatten. Die Fassade ist so konstruiert, dass sie zwischen zwei
Hauptfassadentypen mit verschiedenen Balkonen und Terrassen wechselt, um das unverwechselbare
Erscheinungsbild zu schaffen.

Oberste Geschosse: Hier befinden sich neben Penthdusern und der Aussichtsgalerie auch geschiitzte
Griinanlagen. Die Fassade tritt auf den Etagen 40 und 42 zurlick, um Penthausterrassen und
Aussichtsplattformen zu erzeugen. Verglaste Paneele sowie Vorhangfassaden sind in manchen dieser
Bereiche doppelt so hoch wie in den unteren Geschossen.
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CW65 Senkklappfenster

Die Elementfassade CW65 von =7
Lindner: i

Die nach aulBen 6ffnenden
Senkklappfenster sind optisch in die
Fassade integriert und ermoglichen
so einen Ausblick ohne storende
Profillinien. Auch von auf3en wird so
ein ebener und gleichmaRiger Anblick
geschaffen.
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Vertikalschnitt Senkklappfenster




'Schiebetiiren

Die leistungsstarken Schiebetiiren
sind in die Vorhangfassade integriert.
Sie erflillen die hohen thermischen
und akustischen Anforderungen.

Horizontalschnitt integrierte Schiebetiir



Facettierte
Vorhangfassade

Der elliptisch geformte Turm ist ein
angesehenes Wohnprojekt, bei dem
das Lindner Vorhangfassadensystem
CW65 eingebaut wurde.

Die Elemente sind mit verschiedenen
Winkeln von 3° bis zu 11° facettiert.
Diese sind gekennzeichnet durch die
auf ganzer Hohe verglasten Elemente
und perforierten Paneele.
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Horizontalschnitt facettierter Bereich



Balkone

Die meisten Stockwerke haben acht
Balkone.

Jeder Einzelne davon besitzt eine
Ganzglasecke mit verschiedenen
Winkeln und Grol3en.

N

N

TR

A/

N

1SS

Angeschraubter Balkon



'Balustraden

<

Die Balkone haben Glas-
Balustraden mit Edelstahl-
Handlaufen.

Vertikalschnitt
Balustrade




Aussichtsgalerie

Die Spitze des Turms ist die

Aussichtsgalerie, welche einen

wundervollen Panoramablick tiber

London bietet. Sie besteht aus einem
Uber zwei Stockwerke gespannten,

verglastem Toggle System mit einer

Stahlunterkonstruktion.

Horizontalschnitt verglastes Toggle System
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‘Bar Building

Der Wohnkomplex Bar Building bietet
durchaus erschwingliche Wohnungen.
Seine Konstruktion besteht aus einem
Stahlrahmensystem mit integrierten

Fenstern, Turen und Terrakottaplatten.
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Das konnen wir fur Sie tun.

Lindner Konzepte: Lindner Produkte: Lindner Service:

- Flughafen und Bahnhofe - Bodensysteme - Forschung und Entwicklung

- Hotels und Resorts - Dachsysteme - Generalplanung

- Isoliertechnik - Deckensysteme - Generallibernehmer und

- Komplettausbau - Fassaden Projektentwicklung

- Raumbildender Ausbau und - Heiz- und Kihltechnologien - Green Building
Einrichtungen - Licht und Leuchten - Industriegeristbau

- Reinraume und Operationsséle - Steel & Glass - Liefergeschaft

- Schiffsausbau - Trockenbausysteme - Montage und Service

- Sonderbauten und Stadien - Tliren - Rickbau und Entkernung

- Studios und Konzertséle - Wandsysteme - Schadstoffsanierung

- Systemgebaude

Lindner Fassaden GmbH Lindner Facades Limited

GeorgstralRe 2 Swan Court

94424 Arnstorf Swan Street

Deutschland Old Isleworth Middlesex TW7 6RJ
Telefon +49 8723 20-3500 United Kingdom

Telefax +49 8723 20-3535 Telefon +44 20 8560-9944
Lindner-Fassaden@Lindner-Group.com Telefax +44 20 8568-7081
www.Lindner-Group.com Lindner-Facades@Lindner-Group.com

www.Lindner-Group.com

Dieses Dokument ist das geistige Eigentum von Lindner, Arnstorf (Deutschland). Samtliche in diesem Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen den zum
Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mdgliche Farbabweichungen vom Originalprodukt sind
drucktechnisch bedingt. Lindner ist der alleinige und exklusive Besitzer der Copyrights und des Leistungsschutzrechtes. Jegliche Nutzung, insbesondere
Verbreitung, Nachdruck, Verwertung und Adaption dieses Dokuments ist nur mit der ausdricklichen, schriftlichen Zustimmung durch Lindner gestattet.



