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VON ARNSTORF IN ALLE WELT
Die Lindner Group ist ein familiengeführtes Bauunternehmen, Hersteller 
von Bauprodukten und Baudienstleister. Wir produzieren in unseren 
Fertigungsstätten nahezu alle Systemprodukte für den Innenausbau, die 
Gebäudehülle und Isoliertechnik: Böden, Decken, Leuchten, Türen, Wände, 
Fassaden. Mit hohem Anspruch an Qualität, Umweltverträglichkeit und 
Innovation entwickeln wir diese Palette laufend für den weltweiten Einsatz 
bei unseren Kunden weiter.

LINDNER GLASFASERBETON
Seit Anfang 2018 produziert Lindner kundenspezifische Glasfaserbeton-
Elemente in höchster Qualität. Mithilfe modernster Sprühsysteme 
werden diese in unserer eigenen Produktionsstätte in der Nähe unseres 
Hauptsitzes in Arnstorf, Niederbayern, hergestellt. Was als Großauftrag für 
das prestigeträchtige Londoner U-Bahn-Projekt Crossrail begann, wurde 
kontinuierlich um die Produktion weiterer projektspezifischer Lösungen, 
wie komplexe 3D-Formen, Fassaden, Brandschutz-Verkleidungen für Tunnel 
sowie architektonische Verkleidungen für den Innenausbau, erweitert. Ob in 
Form, Farbe oder im Hinblick auf statische und akustische Anforderungen, 
die Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten und Anwendungsbereichen ist 
nahezu unbegrenzt.
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LINCRETE – 
GLASFASERBETON VON 
LINDNER
Die wesentlichen Bestandteile

LinCrete Glasfaserbeton ist ein 
anpassbares Material und Produkt, 
hergestellt und nach Wunsch auch 
montiert von der Lindner Group. 

„Glasfaserbeton oder kurz GFB 
ist eine Art von faserverstärktem 
Beton, der Fasermaterial enthält, um 
die Zugfestigkeit, Schlagzähigkeit 
und Elastizität des Festbetons zu 
erhöhen. GFB beinhaltet kurze, 
nicht zusammenhängende Fasern, 
die gleichmäßig verteilt und zufällig 
orientiert sind. Die Eigenschaften von 
Faserbeton können dabei je nach 
Misch-Rezepturen, Fasermaterialien, 
Geometrien, Verteilung sowie der 
Dichte variieren. International sind 
GFRC oder GRC als Abkürzungen für 
Glasfaserbeton geläufig.”

Quelle: Wikipedia 
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große Formate  
3.000 x 3.500 mm*

LINCRETE
Verkleidungselemente

FE
DCBA

Dichte 
2.000 - 2.600 kg/m³

keine Korrosion
langlebiges, stabiles und 
formstabiles Material

hervorragende 
Brandschutzeigenschaften

wahlweise schallabsorbie-
rend mit Perforation und 
Akustikhinterlegung

vielfältige Oberflächen-
möglichkeiten für kreativen 
Freiraum

* Bitte beachten Sie, dass der Größe der Elemente theoretisch 
keine Grenze gesetzt ist, jedoch führen große Abmessungen 
zu unhandlichen und dadurch unwirtschaftlichen Elementen.
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große Formate  
3.000 x 3.500 mm*

LINCRETE LIGHT
Leichtbau-Verkleidungselemente

FE
DCBA

Dichte 
800 - 2.000 kg/m³

keine Korrosion
langlebiges, stabiles und 
formstabiles Material

hervorragende 
Brandschutzeigenschaften

wahlweise schallabsorbie-
rend mit Perforation und 
Akustikhinterlegung

vielfältige Oberflächen-
möglichkeiten für kreativen 
Freiraum

* Bitte beachten Sie, dass der Größe der Elemente theoretisch 
keine Grenze gesetzt ist, jedoch führen große Abmessungen 
zu unhandlichen und dadurch unwirtschaftlichen Elementen.
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LINCRETE – GLASFASERBETON 
VON LINDNER
Qualität vom Feinsten

Lindner produziert Produkte aus 
Glasfaserbeton, die höchsten 
Ansprüchen gerecht werden. Wie 
bei allen Produkten in der Palette 
der Lindner Group, erheben wir 
den Anspruch, Marktführer im 
Bereich Qualität zu sein, und 
entwickeln wartungsfreundliche 
und kundenorientierte Produkte, die 
sowohl höchsten internationalen 
Normen genügen als auch höchste 
Projektanforderungen erfüllen. 

Die Lindner Group ist selbstverständlich 
Mitglied der GRCA (Internationaler 
Verband der Glasfaserbetonhersteller), 
die sich der kontinuierlichen 
Verbesserung der Qualität und der 
Anwendungsforschung von GFB 
weltweit widmet.
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Spritzverfahren für die Oberflächenlage eines GFB-Verkleidungselements 

Stapeln von großformatigen Elementen
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ALLES AUS EINER HAND
Umfassende Kompetenz  
in der eigenen Fertigung 

Lindner ist Hersteller von ganzheitlichen 
Produktlösungen. So stellen wir sicher, 
dass unser hoher Qualitätsstandard 
nicht nur auf die LinCrete-Elemente 
selbst angewendet wird, sondern auch 
auf jegliche Systemschnittstellendetails, 
wie zum Beispiel auf Bauteile der 
Unterkonstruktion. Das gesamte 
Bauprodukt lässt sich somit 
bestens an unzählige verschiedene 
Projektanforderungen anpassen.

Einarbeiten von Unterkonstruktionsbauteilen
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OBERFLÄCHEN 
Mehr als nur sichtbar

Oberflächenbearbeitung
 sandgestrahlt
 säuregeätzt 
 geschliffen/poliert
 mit verschiedenen Mustern durch 

individuelle Formwerkzeuge

Oberflächenbehandlung
 lackiert
 bedruckt
 Putzoberfläche
 verschiedene Funktions-

beschichtungen,  
z. B. wasserabweisend, anti-Graffiti 
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Design-Platten und Beispiele für Verkleidungselemente
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Pfl anzgefäße

Design-Pfl asterelemente

Design-Dielen

LINCRETE 
Ein Produkt – viele 
Anwendungsmöglichkeiten

Entdecken Sie die vielfältigen 
Möglichkeiten, die Ihnen Glasfaser-
beton bietet. Egal, ob es sich um 
öffentliche, geschäftliche oder private 
Projekte handelt – Lösungen aus GFB 
eignen sich für unterschiedlichste 
Anwendungsbereiche. 
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PIN CHANNEL SYSTEM 
Lindner Unterkonstruktionslösungen für 
verschiedenste Montagesituationen

Das sogenannte „pin-channel“-Unter-
konstruktionssystem basiert auf 
einem speziellen Einhänge-Prinzip 
für die Befestigung der Verkleidungs-
elemente an der Unterkonstruktion. 
Die Verkleidungsplatten sind dabei 
durch die Schwerkraft selbstsichernd 
gestaltet. Präzise Aus- und Zuschnitte, 
gefertigt von modernen Laser-Bearbei-
tungsanlagen, sorgen dafür, dass die 
Unterkonstruktion an nahezu jede Form 
und Situation angepasst werden kann. 
Dies gilt insbesondere auch für nahtlose 
Übergänge von vertikalen Wand- zu 
komplett horizontalen Deckenbereichen. 
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HINTERSCHNITTANKER 
Lindner Unterkonstruktionslösungen für 
verschiedenste Montagesituationen

Eine weitere flexibel einsetzbare 
Befestigungsmöglichkeit für LinCre-
te-Elemente bilden Hinterschnittanker. 
Diese haben ihren Ursprung in der 
Befestigung von Verkleidungsplatten 
im Fassadenbau. Hinterschnittanker 
können auf der einen Seite an den 
GFB-Elementen und auf der anderen 
Seite an ausreichend dimensionierten 
Unterkonstruktionsprofilen befestigt 
werden, die wiederum an einer tra-
genden Struktur des Rohbaus montiert 
werden.
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EIN RUNDUM-SORGLOS-PAKET
Wartung und Instandhaltung

Lindner bietet auch in diesem Bereich 
ganzheitliche Lösungen:

 Erfüllung höchster Projektanforde-
rungen aus Instandhaltungsplänen 
(bez. Wartung/Inspektion/vorbeu-
gender Instandhaltung von TGA)

 speziell auf die Bedürfnisse von 
Kunden und Betreibern abgestimmte 
Unterkonstruktionssysteme 

 langjährige Erfahrung als Produktent-
wickler und als Montagebetrieb bei 
unzähligen erfolgreich abgeschlos-
senen Projekten in verschiedenen 
Branchen und weltweit

 wartungsfreundliche Materialien und 
einfach zu reinigende Oberflächen 
aus einer breiten Palette an 
verschiedenen Varianten

 bereits werksseitig integrierte 
Einbauten möglich (z. B. Leuchten, 
Klimatechnik oder andere Ein- und 
Aufbauten)

 Unterstützung in allen Projektphasen 
möglich (von der Beratung bei der 
Ausschreibung bis zur Montage vor 
Ort)

 qualifizierter Produkteinweiser zur 
Hilfestellung bei der Montage wird 
bei Lieferaufträgen gestellt
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LINDNER SECURE –  
EXPLOSIONSGESCHÜTZTE 
BAUPRODUKTE
Splitterbildung vermeiden rettet Leben

Lindner Secure ist eine ganzheitliche 
Produktlinie, welche als Reaktion auf die 
steigende Nachfrage nach verbesserten 
Sicherheitsstandards von Bauprodukten 
im Falle eines Bombenanschlags entwi-
ckelt wurde. Mit einem zunehmenden 
Risiko terroristischer Aktivitäten sowie 
politischen Unruhen und religiösen 
Spannungen, die sich immer mehr auf 
einer internationalen Ebene abspielen, 
wird es leider nötig, stark frequentierte 
öffentliche Gebäude im Hinblick 
auf Bombenexplosionssicherheit 
zu bemessen und zu planen. Dazu 
zählen z. B. Flughäfen, Sport arenen, 
Einkaufszentren, Krankenhäuser oder 
Regierungsgebäude. Lindner erkannte 
den Mangel an verfügbaren Produkten 
in diesem Bereich und entwickelte 
zusammen mit verschiedenen Experten 
die bahnbrechende Lindner Secure 
Produktpalette. 

Was passiert im Falle einer Bombe-
nexplosion? Gefährlich ist nicht nur die 
Explosion selbst, sondern besonders 
auch die stark unterschätzte, oft 
unbekannte Gefahr, die von den 
umgebenden Gebäudeflächen ausgeht. 
Losgelöste Glas-, Metall- oder sogar 
Betonsplitter wirken bei einer Explosion 
wie Geschosse. Außerdem können 
größere Teile von Verkleidungen und 
abgehängten Decken abstürzen und 
dabei Personenschäden verursachen. 

Lindner Secure Produkte sind elegant, 
unauffällig und effektiv. Sie lassen sich 
nahtlos in architektonische Entwürfe 
aller Größenordnungen integrieren, um 
„eingebaute Sicherheit“ zu garantieren.
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DIE LEBENSRETTER IN 
ÖFFENTLICHEN GEBÄUDEN 
Lindner Secure Produkte

LinCrete-Verkleidungen haben bereits 
in mehreren erfolgreich bestandenen 
Tests bewiesen, dass sie den 
typischen Belastungen improvisierter 
Sprengkörper standhalten können. 

 Explosionsdruck: Durchschnittlicher 
Spitzendruck von 150 kPa

 Mindestelementdicke: 6 mm
 Teststandards und Anforderungen: 

getestet auf PBIED-Angriffe 
(Person-Borne Improvised Explosive 
Device/tragbare Eigenbaubombe) 
gemäß den individuellen 
Anforderungen führender britischer 
Infrastrukturgesellschaften

Die Vorteile auf einen Blick:
 Vermeidung der Fragmentierung 

und Freisetzung von Teilen, die 
lebensgefährlich wirken können

 höchste Sicherheitsstandards ohne 
Beeinträchtigung von Ästhetik oder 
Funktionalität

 nahtlose Integration in 
architektonische Konzepte ohne 
offensichtlichen Explosionsschutz, 
der Ängste schüren kann

 getestet nach höchsten 
Qualitätsstandards

 weitgehend anpassbar an 
individuelle Projektanforderungen

Testaufbau vor dem Test



erfolgreich bestandener Test

Vorbereitung des Tests

Explosionstest mit 15 kg TNT

Testaufbau nach dem Test
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LINCRETE IN DER STATION 
BOND STREET DES CROSSRAIL 
LONDON NETZWERKS 
Die Anforderungen eines 
„Champions League”-Projekts 
als Start für Lindners eigene 
GFB-Produktpalette:

 Akustik und Schallschutz
 Anpralllasten
 Dauerhaftigkeit
 Explosionsbeständigkeit
 keine Durchbiegung bei großen 

Elementen
 Nichtbrennbarkeit
 pflegeleichte Oberfläche 

(anti-Graffiti)
 thermische Regulierung
 Tunnelabweichungen
 Windlasten
 Zug-Kolbenwirkung mit Luftdruck- 

und Soglasten
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VOM KONZEPT ZUR 
VERWIRKLICHUNG 
Wir unterstützen Sie in allen Phasen 
Ihres Projekts

Wir freuen uns, Ihre Visionen und 
Anforderungen durch die individuelle 
Anpassung unserer LinCrete-Produkte 
umzusetzen. Unsere Experten finden 
die richtige Lösung für Ihr Projekt und 
beraten Sie zu Funktionalitäten und 
Erscheinungsbild des Produkts. Dabei 
unterstützen wir Sie gerne auch von 
der Planung bis zur Produktion und 
Montage. Unsere hohe Produktionstiefe 
im eigenen Haus ermöglicht es uns, Ihre 
Anforderungen mit maßgeschneiderten 
LinCrete-Produkten, die passend zu 
Ihrem Bauprojekt gefertigt werden, 
bestens zu erfüllen. Sie erhalten von 
uns ein perfekt auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmtes Produkt gemäß unseres 
altbewährten Prinzips „Alles aus einer 
Hand“.

Schritt 1: Konzeptskizze des Architekten

Schritt 2: 3D-Modell des Vorschlags von Lindner

Schritt 3: Musteraufbau in Lindner Test-Räumlichkeiten
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Letzter Schritt: Montage der LinCrete-Verkleidung auf der Baustelle
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U-BAHNNETZWERK MOSKAU
Orientierungssysteme

Projekt: Orientierungssysteme für 
Moskau Metropolitan
Bauherr: Moscow Metropolitan
Kunde: OOO Unilog
Architekt: Billings Jackson Design, 
London, Vereinigtes Königreich
Fertigstellung: Q4 2014
Beschreibung: Lindner entwickelte und 
fertigte verschiedene Elemente des 
Orientierungssystems der Moskauer 
Metro. Die beleuchteten Orientierungs-
systeme wurden dabei auf LinCrete-De-
sign-Sockelelementen befestigt. Die 
Glaselemente mit rückseitig applizierten 
Karten sind so konzipiert, dass ein 
wartungsfreundlicher Zugang für einen 
schnellen und reibungslosen Austausch 
des Kartenmaterials bei Veränderungen 
des Metro-Netzwerks oder der näheren 
Stadtumgebung möglich ist. 
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LinCrete Design-Sockelelement

Lindner Orientierungssysteme
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LinCrete Design-Sockelelement



STADTVERWALTUNG MOSKAU
Fundamentsockel für öffentliche 
Einrichtungen/Stadtmöblierung

Projekt: Stadtmöblierung von 
Bushaltestationen für die Stadt Moskau
Bauherr: Stadtverwaltung Moskau
Kunde: OOO Primesite
Architekt: Billings Jackson Design, 
London, Vereinigtes Königreich
Fertigstellung: Q3 + Q4 2015
Beschreibung: Lindner entwickelte 
und fertigte die Elemente für die 
Bushaltestation inklusive der dazu-
gehörigen umgebenden Ausstattung, 
wie z. B. Ticketautomat, elektronische 
Bushaltestellen-Informationsanzeige, 
Abfallbehälter und schützende reflek-
tierende Verkehrsbaken. Die Leistungen 
von Lindner beinhalteten zudem ein 
umfangreiches Design mit verschie-
densten integrierten Einbauten und 
Ausstattungen, wie z. B. USB-Buchsen, 
interaktive Bildschirm lösungen, 
LinCrete-Design-Fundamenten für 
unterschiedlichste Elemente der 
Bushalte station, Beleuchtung und viele 
weitere Produkte.

Lindner Stadtmöblierung

31



32

LINDNER SCHRIFTZUG
Produziert mit LinCrete 
Architekturbeton

Während der Renovierung des 
Eingangsbereichs der Lindner Group 
am Hauptsitz in Arnstorf wurde mit 
dem LinCrete-Schriftzug eine weitere 
interessante Anwendungsmöglichkeit 
von GFB realisiert. 

Alle notwendigen Schritte – von 
Planung und Entwurf, Schalungsform-
produktion, Spritz- und Schalungs-
prozessen für die Form des Logos 
und der einzelnen Buchstaben bis hin 
zum finalen Zusammenbau und der 
Endmontage – wurden unter Verwen-
dung unserer verschiedenen eigenen 
Produktionsmöglichkeiten durchgeführt. 

Das Resultat kann vor dem Hauptein-
gang bewundert und begutachtet 
werden und zeigt den Besuchern 
instinktiv den Weg zu unserem Empfang 
in der Firmenzentrale. Dank der Stand-
haftigkeit und Langlebigkeit von LinCrete 
und der Befestigungslösungen von 
Lindner können die Buchstaben auch 
als Sitzgelegenheit für eine kleine Pause 
genutzt werden. Als Kulisse für ein 
Erinnerungsfoto für unsere Besucher 
machen sie sich ebenfalls gut. 
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Titelbild: Crossrail, London, Vereinigtes Königreich, Photo: © Crossrail Ltd
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