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PlafoConnect

Verteiler-System fir Plafotherm® Heiz-/Kihldecken

Bei dem perfekt auf Plafotherm® Heiz-/Kiihldecken abgestimmten Verteiler-System stehen verschiedene Verbinder wie beispielsweise
Systemverteiler oder Ubergangspressfittinge zur Verfiigung. Erweitern Sie den Verteiler Ihren Anspriichen entsprechend auf bis zu zehn

Abgange mit Hilfe von entsprechenden Kombinationsmdglichkeiten.

® Systemkompatibel:
Perfekt auf Plafotherm® Heiz-/Kiihldecken abgestimmt

® Skalierbar:
Erweiterung des Verteiler-Systems auf bis zu zehn Abgange

® Vielseitiges Portfolio:
System- und Y-Systemverteiler, Ubergangspressfittinge und -l6tfittinge
Einschraubrohrenden, Doppelnippel, T-Stiicke, selbstdichtende
Gewindestopfen und Verschlusskappen — fur flexible Konfigurationen

Varianten

Systemverteiler

e Dimension: 2" AG x 3* MQC 12 mm
e Material: Messing

e Betriebsdruck: max. 20 Bar

Y-Systemverteiler

e Dimension: 2" AG x 2* MQC 12 mm
e Material: Messing

e Betriebsdruck: max. 20 Bar
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Wir behalten uns vor, samtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern.
Fir versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. MaRtoleranzen sind unter
Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich
geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wiedergabe
und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielféltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer
Zustimmung erlaubt.
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Y-Systemverteiler

e Dimension: 18 mm x 2* MQC 12 mm
e Material: Messing

e Betriebsdruck: max. 20 Bar

Einschraubrohrende

¢ Dimension: 2" AG x 1* MQC 12 mm
e Material: Messing

e Betriebsdruck: max. 20 Bar

Doppelnippel
e Dimension: 2* MQC 12 mm

e Material: Messing (alternativ Kupfer oder Edelstahl)

e Betriebsdruck: max. 20 Bar
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Ubergangspressfitting

e Dimension: 12 mm x 1* MQC 12 mm
e Material: Messing

e Betriebsdruck: max. 20 Bar

Ubergangspressfitting

e Dimension: 15 mm x 1* MQC 12 mm
* Material: Messing

e Betriebsdruck: max. 20 Bar

T-Stlick

e Dimension: 2" x 3" x 2" IG
* Material: Messing

e Betriebsdruck: max. 20 Bar

3|6 Rev.26.3
Lindner SE | Decke
BahnhofstraRe 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
E-Mail ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, samtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern.
Fir versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. MaRtoleranzen sind unter
Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich
geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wiedergabe
und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielféltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer
Zustimmung erlaubt.


https://lindner-group.com/de/produkte/decke/zusatzausstattung/hydraulische-komponenten/plafoconnect

416

= Lindner

Ubergangslétfitting

e Dimension: 12 mm x 1* MQC 12 mm

e Material: Kupfer
e Betriebsdruck: max. 20 Bar

Gewindestopfen selbstdichtend
e Dimension: 2" AG

e Material: Messing, vernickelt
e Betriebsdruck: max. 20 Bar

Verschlusskappe

e Dimension: 12 mm

* Material: Messing

e Betriebsdruck: max. 20 Bar

Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse

Kombinierbare Systeme

EN 13501-1

A1

Kombinierbare Systeme
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Anwendungsbeispiele

Plafotherm® B 100 - Linearbandrasterheiz-/kiihldecke
Plafotherm® B 100 SD - Linearbandrasterheiz-/kiihIdecke,
schalllangsgeddmmt

Plafotherm® B 110 - Kreuzbandrasterheiz-/kiihldecke
Plafotherm® B 147 SD - Bandrasterheiz-/kiihldecke verdeckt,
schalllangsgeddmmt

Plafotherm® E 200 - Einhangeheiz-/kiihldecke

Plafotherm® E 210 - Einhéngeheiz-/kiihldecke mit Haarfuge
Plafotherm® E 213 - Einhdngeheiz-/kiihldecke mit betonter
Fuge

Plafotherm® E 214 - Einh@ngeheiz-/kiihldecke mit offener
Fuge

Plafotherm® E 312 - Flurheiz-/kiihldecke Eingehéangt-
Abklappbar-Verschiebbar

Plafotherm® DS 315 - Heiz-/Kihldeckensegel ohne Rahmen
Plafotherm® DS 320 - Heiz-/Kiihldeckensegel in filigraner
Optik

Plafotherm® L 608 - Metalllamellenheiz-/kiihldecke,
eingehangt und verschiebbar, zweiteilig

Plafotherm® L 609 - Metalllamellenheiz-/kiihldecke,
eingehangt und verschiebbar, einteilig

Plafotherm® St 213 - Streckmetallheiz-/kiihldecke mit betonter
Fuge

Plafotherm® KN - Konvektionselement

Plafotherm® KN eco - Konvektionselement Economy
Plafotherm® GK HEKDA® - Gipskartonheiz-/kiihIdecke
Plafotherm® DS TAS - Hybridheiz-/kiihldeckensegel
Plafotherm® B/E AirHybrid - Hybrid-LGftungselement in
Metalldecke

Plafotherm® DS AirHybrid - Hybrid-LUftungselement in
Deckensegel
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https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/bandrasterheiz-kuehldecken/plafotherm-r-b-100?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/bandrasterheiz-kuehldecken/plafotherm-r-b-100-sd?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/bandrasterheiz-kuehldecken/plafotherm-r-b-110?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/bandrasterheiz-kuehldecken/plafotherm-r-b-147-sd?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/einhaengeheiz-kuehldecken/plafotherm-r-e-200?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/einhaengeheiz-kuehldecken/plafotherm-r-e-210?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/einhaengeheiz-kuehldecken/plafotherm-r-e-213?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/einhaengeheiz-kuehldecken/plafotherm-r-e-214?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/flurheiz-kuehldecken/plafotherm-r-e-312?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/heiz-kuehldeckensegel/plafotherm-r-ds-315?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/heiz-kuehldeckensegel/plafotherm-r-ds-320?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/lamellenheiz-kuehldecken/plafotherm-r-l-608?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/lamellenheiz-kuehldecken/plafotherm-r-l-609?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/streckmetallheiz-kuehldecken/plafotherm-r-st-213?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/konvektionselemente/plafotherm-r-kn?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/konvektionselemente/plafotherm-r-kn-eco?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/gipskartonheiz-kuehldecken/plafotherm-r-gk-hekda-r?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/hybridheiz-kuehldecken/plafotherm-r-ds-tas?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/hybridheiz-kuehldecken/plafotherm-r-b-e-airhybrid?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect
https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/hybridheiz-kuehldecken/plafotherm-r-ds-airhybrid?utm_source=brochure&utm_medium=link&utm_campaign=data_sheet_pdf&utm_term=Kombinierbare_Systeme&utm_content=PlafoConnect

6|6 Rev.26.3
Lindner SE | Decke
BahnhofstraRe 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
E-Mail ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, samtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern.
Fir versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. MaRtoleranzen sind unter
Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich
geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wiedergabe
und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielféltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer
Zustimmung erlaubt.


https://lindner-group.com/de/produkte/decke/zusatzausstattung/hydraulische-komponenten/plafoconnect

	PlafoConnect
	Varianten
	Brandschutz
	Kombinierbare Systeme
	Anwendungsbeispiele


