114

= Lindner

Plafotherm® GK HEKDA®
Gipskartonheiz-/kihldecke

Dieses kostengiinstige System ermdglicht lhnen eine fugenlose Oberflache — eine Vielzahl an Beplankungen in glatter oder gelochter
Ausfiihrung steht zur Verfiigung. Fir groRtmogliche Behaglichkeit und ein angenehmes Raumklima sorgt Plafotherm® GK HEKDA®, bei
der alle Komponenten als System gepriift sind. Das Profil verschmilzt als konstruktives Element mit der Unterkonstruktion und wird mit
der Gipskartonplatte verschraubt. Mit einer Belegungsdichte bis zu 100 % kann diese Gipskartondecke maximale Kihllasten abfiihren.
Einbauten in die Gipskartondecke mindern durch die héchstvariable Flexibilitat der Profilanordnung die Belegungsdichte kaum. Auch

Hohensprunge und flexible Formen lassen sich gestalten.

® angenehmes Raumklima durch Heizung/Kihlung uber Strahlung
® fugenlose Oberflache in glatter oder gelochter Ausfiihrung

® hohe Belegungsdichte bis zu 100 % mdglich

® flexible Formen und Hohenspriinge einfach realisierbar

® alle Einzelkomponenten sind als System gepriift

® kostengunstiges Flachenkihlsystem als wirtschaftliche Lésung

Beispiele fiir Einsatzgebiete

Geschafte, Freizeit und Kultur: Einkaufszentren, Verkaufsflachen,
Banken, Kino und Multiplex-Kinos, Konzerthduser, Theater und Opern,
Museen und Galerien, Versammlungsstétten

Arbeit: Aufenthaltsrdume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzraume,
Biihnen- und Studioraume, Birogebaude, Raume fur Rundfunk- und
Fernsehproduktion, Versammlungsraume

Bildung: Bibliothek, Forschungsraume, Hochschulen und Universitaten,
Schulen

Offentliche Einrichtungen: Gerichte und Justizvollzugsanstalten,
Rath&user, Regierungs- und Verwaltungsgebaude

Gesundheit: Apotheken (Herstellung), Kliniken und Krankenhauser, Labore
& Forschung

Hotels und Gastronomie: Hotels und Resorts, Gastronomie

Industrie: Fabriken und Produktionsstétten, Labore & Forschung
Transport: Flughéfen

Verkehrsflachen: Eingangsbereiche

Wohnbau

Technische Daten

Self-declaration

UPD

180 14021
Lindner

Abmessungen
Lange (L) 500 - 5.000 mm
Breite (B) 250 mm

Technische Daten

Gipskartonplatte hochverdichtet

Material . . - -
Gipskartonplatte mit Graphitanteil

Revisionierbarkeit Einbau von Revisionsklappen méglich

Rev. 26.1 Wir behalten uns vor, samtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern.
Lindner SE | Heiz- und Kiihidecken Fur versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. MaBtoleranzen sind unter
BahnhofstraRe 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich
Telefon +49 8723 20-3680 geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wiedergabe
E-Mail heating.cooling@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer

Zustimmung erlaubt.


https://lindner-group.com/de/produkte/decke/heiz-und-kuehldecken/gipskartonheiz-kuehldecken/plafotherm-r-gk-hekda-r

24

= Lindner

Wandanschluss Optionen

Schattenfuge
offene Randfuge

Gewicht

20 - 22 kg/m?2

Hinweis: Gewichtsangabe ohne Auf-/Einbauten

Bauteilliste

Bauteile

7/8/9 | Nonius-Abhéngung

26 C-Deckenprofil 60

451 | Cu-Uberbogen

452 Beplankung

1200 | U-Register

1202 | Ankerwinkel

Akustik

Raumakustik

Schallabsorberklasse 1ISO 11654

E-D

Noise Reduction Coefficient ASTM C 423 NRC 0,20 - 0,50

Bewerteter
Schallabsorptionsgrad

Brandschutz

ISO 11654

O 0,25 (H) - 0,45 (L)

Baustoffklasse

Baustoffklasse

Klimatechnik

EN 13501-1 A2 -s1,d0

Heizen und Kiihlen

Heiz-/Kihltechnik

Gipskartonplatte mit Graphitanteil

Nenn-Kuhlleistung (10 K) bezogen auf
die aktive Flache

DIN EN 14240 95,80 W/m?2

Nenn-Heizleistung (15 K) bezogen auf die
aktive Flache

DIN EN 14037:2003 108 W/m?2

Heiz-/Kihltechnik

Gipskartonplatte hochverdichtet

Nenn-Kuhlleistung (10 K) bezogen auf
die aktive Flache

DIN EN 14240 81,70 W/m?2
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Nenn-Heizleistung (15 K) bezogen auf die

. 2
aktive Fliche DIN EN 14037:2003 102 W/m
Dauerhaftigkeit
Dauerhaftigkeit
Beanspruchungsklasse EN 13964 A

Nachhaltigkeit

Deklarationen

Umweltproduktdeklaration

Verifizierte EPD nach EN 15804 / ISO 14025 auf Anfrage

Selbstdeklaration

Eine Selbstdeklaration nach ISO 14021 liegt vor. Diese
beinhaltet umfangreiche Umweltinformationen fiir Planung,
Angebote und Gebadudezertifizierungen (LEED, DGNB, EU-
Taxonomie).

Nachweise

Green Level Zertifizierung

Zirkularitat: Komponenten mussen verwertet
werden

Okobilanz: Okobilanz nach DIN 14067 (Carbon
Footprint)

Cradle to Cradle Certified”: keine C2C Certified®
Zertifizierung vorhanden

Oberflachen
Oberflachen
.. Fugenlose Oberflache in glatter oder gelochter Ausfiihrung
Oberflachen frei gestaltbar
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung

Akustikeinlagen

Acustica - Akustikstoffeinlage
Insula - Mineralwolleinlage in Akustikfolie

Luftungskomponenten

AirBeam Basic - Standard-Heiz-/Kiihlbalken
AirBeam Discreet - Dezenter Heiz-/Kiihlbalken

Hydraulische Komponenten
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Létverbindung
AnschlieBen L{nd Verbinden der Heiz-/Kiihlregister mittels Cu-
Rohr und Cu-Uberbogen

Pressverbindung

PlafoTube® PK - Anschluss-/Verbindungsschlauch mit
Presskupplung
PlafoConnect - Verteiler-System fiir Plafotherm® Heiz-/
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Anwendungsbeispiele

Kihldecken

Projektlésungen

Das oben genannte Produkt bezieht sich auf die Standardausfiihrung. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Ldsung fir Ihr
Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausfiihrungen
und Anpassungen sind ergéanzend aus den Angebotsunterlagen zu entnehmen.
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