1

= Lindner

REGULARIine
Rd0,7-0,5

1:1 Darstellung

Technische Daten
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Rd: Rundlochung in diagonal versetzten Reihen i | i
0,7: Loch @ 0,7 mm ! ! ! o
0,5: Freier Querschnitt 0,5 % (nur Gber Rand gelocht maglich) ! ! ! ©
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Lindner SE | Decke Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fir versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maftoleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zulassig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-3679 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder &ffentliche Wieder-
ceilings@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.


https://www.lindner-group.com/de_DE/ausbauprodukte/decke/oberflaechen/regularline/
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