Teardrop Leuchte Typ LF 600 LED 1.5 OA
LED-Reinraumleuchte als Aufbauleuchte zur direkten Montage am Bandraster.

Opale Leuchtenabdeckung in strémungs-giinstiger Tropfenform zur Vermeidung von
Luftverwirbelungen mit héchstem Wirkungsgrad bei homogenem Erscheinungsbild. Die
Abdeckung wird Gber innenliegende Edelstahlfedern zuverlassig gehalten, werkzeuglose
Demontage ist gewéhrleistet.

Leuchtengehduse mit verschweildten Stirnteilen aus Stahlblech, Oberflache in Farbe der Decke
pulverbeschichtet.

Die Leuchte kann fur Einzelmontage und fir Lichtbandmontage geliefert werden, LED-Lichteinsatz
absteckbar.

Bestickt mit hocheffizienten LED-Modulen

System-Leistungsaufnahme 11 Watt

netto Lichtstrom 1590Im

Lichtqualitat 840

Binning 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss Uber obenliegenden Kabeleinfihrung an innenliegender Klemme 3-polig
(DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung: 220-240 Volt / 50-60 Hz

Schutzklasse: 1

Schutzart: IP 40

Betriebsgerat: LED Konstantstrom Netzteil schaltbar
Abmessungen: 600 x 50 x 90 mm

Abschlussmittel: opale Acrylabdeckung

Leuchtmittel: LED 840

Farbe: RAL 9016

Anschluss: innenliegende 3-pol. Anschlussklemme
Fabrikat: Lindner SE Leuchtenfabrik

Typ: LF 600 LED 1.5 OA



Teardrop Leuchte Typ LF 900 2.0 OA
LED-Reinraumleuchte als Aufbauleuchte zur direkten Montage am Bandraster.

Opale Leuchtenabdeckung in strémungs-giinstiger Tropfenform zur Vermeidung von
Luftverwirbelungen mit héchstem Wirkungsgrad bei homogenem Erscheinungsbild. Die
Abdeckung wird Gber innenliegende Edelstahlfedern zuverlassig gehalten, werkzeuglose
Demontage ist gewéhrleistet.

Leuchtengehduse mit verschweildten Stirnteilen aus Stahlblech, Oberflache in Farbe der Decke
pulverbeschichtet.

Die Leuchte kann fir Einzelmontage und fir Lichtbandmontage geliefert werden, LED-Lichteinsatz
absteckbar.

Bestickt mit hocheffizienten LED-Modulen

System-Leistungsaufnahme 17 Watt

netto Lichtstrom 2350Im

Lichtqualitat 840

Binning 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss Uber obenliegenden Kabeleinfihrung an innenliegender Klemme 3-polig
(DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung: 220-240 Volt / 50-60 Hz

Schutzklasse: 1

Schutzart: IP 40

Betriebsgerat: LED Konstantstrom Netzteil schaltbar
Abmessungen: 900 x 50 x 90 mm

Abschlussmittel: opale Acrylabdeckung

Leuchtmittel: LED 840

Farbe: RAL 9016

Anschluss: innenliegende 3-pol. Anschlussklemme
Fabrikat: Lindner SE Leuchtenfabrik

Typ: LF 900 2.0 OA



Teardrop Leuchte Typ LF 1200 3.0 OA
LED-Reinraumleuchte als Aufbauleuchte zur direkten Montage am Bandraster.

Opale Leuchtenabdeckung in strémungs-giinstiger Tropfenform zur Vermeidung von
Luftverwirbelungen mit héchstem Wirkungsgrad bei homogenem Erscheinungsbild. Die
Abdeckung wird Gber innenliegende Edelstahlfedern zuverlassig gehalten, werkzeuglose
Demontage ist gewéhrleistet.

Leuchtengehduse mit verschweildten Stirnteilen aus Stahlblech, Oberflache in Farbe der Decke
pulverbeschichtet.

Die Leuchte kann fir Einzelmontage und fir Lichtbandmontage geliefert werden, LED-Lichteinsatz
absteckbar.

Bestickt mit hocheffizienten LED-Modulen

System-Leistungsaufnahme 25 Watt

netto Lichtstrom 3190Im

Lichtqualitat 840

Binning 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss uber obenliegenden Kabeleinfihrung an innenliegender Klemme 3-polig
(DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung: 220-240 Volt / 50-60 Hz

Schutzklasse: 1

Schutzart: IP 40

Betriebsgerat: LED Konstantstrom Netzteil schaltbar
Abmessungen: 1200 x 50 x 90 mm

Abschlussmittel: opale Acrylabdeckung

Leuchtmittel: LED 840

Farbe: RAL 9016

Anschluss: innenliegende 3-pol. Anschlussklemme
Fabrikat: Lindner SE Leuchtenfabrik

Typ: LF 1200 3.0 OA



Teardrop Leuchte Typ LF 1500 3.5 OA
LED-Reinraumleuchte als Aufbauleuchte zur direkten Montage am Bandraster.

Opale Leuchtenabdeckung in strémungs-giinstiger Tropfenform zur Vermeidung von
Luftverwirbelungen mit héchstem Wirkungsgrad bei homogenem Erscheinungsbild. Die
Abdeckung wird Gber innenliegende Edelstahlfedern zuverlassig gehalten, werkzeuglose
Demontage ist gewéhrleistet.

Leuchtengehduse mit verschweildten Stirnteilen aus Stahlblech, Oberflache in Farbe der Decke
pulverbeschichtet.

Die Leuchte kann fir Einzelmontage und fir Lichtbandmontage geliefert werden, LED-Lichteinsatz
absteckbar.

Bestickt mit hocheffizienten LED-Modulen

System-Leistungsaufnahme 29 Watt

netto Lichtstrom 3980Im

Lichtqualitat 840

Binning 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss uber obenliegenden Kabeleinfihrung an innenliegender Klemme 3-polig
(DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung: 220-240 Volt / 50-60 Hz

Schutzklasse: 1

Schutzart: IP 40

Betriebsgerat: LED Konstantstrom Netzteil schaltbar
Abmessungen: 1500 x 50 x 90 mm

Abschlussmittel: opale Acrylabdeckung

Leuchtmittel: LED 840

Farbe: RAL 9016

Anschluss: innenliegende 3-pol. Anschlussklemme
Fabrikat: Lindner SE Leuchtenfabrik

Typ: LF 1500 3.5 OA



