Systemleuchte Typ RS03

Typ It. Datenblatt: RS03

Rahmenlose System-Einbauleuchte fir Lindner Metalldecken, bestlickt mit LED-Technik.

Lichtverteilung Uber ein spezielles, schwarzes Linsenmodul zur Gewahrleistung héchster Lichtqualitat.

Eine einfache Montage in das Lindner Metalldeckenelement erfolgt Gber einen vorkonfektionierten Ausschnitt, an dem
die mitgelieferte Magnethalterung bauseitig befestigt wird. Die Leuchte muss anschliessend nur noch per Clip-in
eingesetzt werden. Die Lieferung beinhaltet samtliches Einbauzubehor.

Eine Lichteinheit: Bestehend aus 5 Einzellinsen, 160 Lumen / Linse.

Lieferung inklusive externem Betriebsgerat (im Standard schaltbar, optionale Ausfiihrung DALI dimmbar méglich).

Technische Daten
Spannung:
Schutzklasse:
Schutzart:
Betriebsgerat:
Abschlussmittel:
Leuchtmittel:

Lichtstrom und Leistung:

Abmessungen:
Farbe:

elek. Anschluss:
Fabrikat:

Typ:

220-240 Volt / 50-60 Hz

1

IP 20

schaltbar, extern (optional: DALI dimmbar)
Linsentechnik

LED 4.000K CRI > 80, optional 3.000K
800 Lumen, 13 Watt

164 x 36 x 40 mm (L x B x H)

schwarz

an externem Betriebsgerat
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