
  

  

Wandleuchte Typ WLL 47 
 
Beidseitig strahlende Anbauleuchte, bestückt mit LED Technologie. 
Das wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, im Standard pulverbeschichtet in weiss RAL 
9016.  

Die Lichtlenkung erfolgt über zwei homogen ausgeleuchtete, opale Acrylglasabdeckungen zur 
Gewährleistung der bestmöglichen Lichtqualität. 
Bestückung mit sehr effizienten und energiesparenden LED Modulen. 

Die Leuchte ist im Standard mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgestattet, optional ist eine DALI 
dimmbare Ausführung möglich. 

Lieferung inkl. sämtlichen Zubehör wie Endkappen und Befestigungshalterungen. 
Der elektrische Anschluss erfolgt über die Wandschiene. Die Verbindung zur Leuchten-Armatur wird 
automatisch durch das Einhängen in die Wandschiene mit Steckkontakten hergestellt. 
 
 

Technische Daten 
Spannung: 220-240 Volt / 50-60 Hz 
Schutzklasse: 1 
Schutzart: IP 20 
Vorschaltgerät: schaltbar, optional DALI dimmbar 
Abschlussmittel: 2 opale Clip-in Abdeckungen 
Leuchtmittel:  LED 840, optional LED 830 
Farbe: weiss RAL 9016, optional RAL Farbkarte 
Anschluss: innenliegende Anschlussklemme 
Höhe: 62 mm 
Breite: 90 mm  
Länge:  ………… mm (Typen lt. Datenblatt) 
Fabrikat: Lindner SE Leuchtenfabrik 
 
Typen und Leistung: WLL 47 864 2.0 OS (1100lm/1100lm, 15W) 
 WLL 47 1144 3.0 OS (1500lm/1500lm, 20W) 
 WLL 47 1424 3.5 OS (1870lm/1870lm, 25W) 
 
 
 


