
Produktdatenblatt

Einlegeleuchte DYN TW/RGB(W)

LED-Einlegeleuchte, geeignet für Decken mit sichtbarem

T-Schienen Tragesystem.

Der Abschlussrahmen ist pulverbeschichtet in RAL 901 6

nach Farbkarte.

Die Leuchte verfügt über eine hohe Farbwiedergabe

(CRI>90). Die Ausführung erfolgt mit dynamischen

Weiß-LED's (930-965) zur Anwendung mit

tagesl ichtabhängiger Lichtstimmung.

Die Lichtvertei lung erfolgt über eine homogen

ausgeleuchtete und entblendete Mikroprismenscheibe

für Bildschirmarbeitsplätze. Durch die äußere

zusätzl iche ESG-Scheibe kann die Leuchte einfach

gereinigt werden.

Bitte beim Einbau beachten:

Um die Schutzart IP65 raumseitig gewährleisten zu

können, müssen entsprechende bauseitige

Abdichtungsmaßnahmen in den Deckenverbund

vorgenommen werden.

Typ

DYN TW 625

DYN RGB(W) 625

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz

Schutzklasse: 1

Schutzart: IP65, deckenseitig IP20

Betriebsgerät: DALI (DT6)

Abschluss: Opalisierte (OS) Mikroprismatik (MPS-j)

mit ESG-Scheibe (AG)

Farbton: RAL 901 6

Farbwiedergabe: RA>90

Maßbild:

Optionen:
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Abmessung (l x b x h)

620 x 620 x 11 5 mm

620 x 620 x 11 5 mm

Technische Daten:

Gehäusefarbe nach RAL Karte

Ausführung für Systemdecken 600 x 600 mm

Lichtsystem (OS MPS-j AG)

LED 930: 4.440 Lumen, 67 Watt

LED 965: 6.600 Lumen, 11 6 Watt

Lichttechnik nach Anforderung
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