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CAS Rooms Set – 3000 x 3000 mm – Meet & Greet 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

 

 Schalldruckpegelminderung*  31 dB gem. Prüfzeugnis 

                   
Nach DIN EN ISO 11957   *geprüfter Raum 2400 x 2400 mm 

 

 Schallabsorption   Wandelemente: aw = 0,5 // Deckenelement: aw = 0,8 
     innen und außen absorbierend 

 

 Beleuchtung    LED-Beleuchtung, 3000 K, 14,4 W/lfm 
     stufenlos dimmbar bzw. ein / aus über wartungsfreien Funk-Wandtaster 

 

 Lüftung     Umluft Lüftungsanlage, 315m³/h, 12-facher Luftwechsel/h 
     programmierte 4-Szenen-Steuerung über wartungsfreien Funk-Wandtaster 

     LOW: 11-facher Luftwechsel/h 

     MID:   14-facher Luftwechsel/h 

     HIGH: 18-facher Luftwechsel/h 

     OFF:   keine Lüftung 

     vorprogrammierte Einstellung (auch individuell höhere Luftwechselraten möglich) 

 

 Anschluss / Elektrifizierung  Schuko-Stecker (230 V), Anschlusskabel 1,5 m 
     Kabelauslass rückseitig an der Außenwand, rechts unten 

 

 

Ausstattung 

 

 Textilelemente   schallabsorbierend, stoffbezogen*, bepinnbar 

     *gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Set Stoffe 

 

 Textildecke     schallabsorbierend, stoffbezogen*, inkl. Licht- und  

     Lüftungsintegration 

     *gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Set Stoffe 

Innenmaß   3000 x 3000 x 2280 mm 

Außenmaß   3110 x 3110 x 2495 mm 

Mindestmontagehöhe  2550 mm 

Gewicht   807 kg 

Standardvarianten  4 

Nutzung   1 – 6 Personen 

Montagezeit   7 – 7,5 h mit 3 Personen 

Umbaufähig   Ja 
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 Glaselement    Einfachverglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG-Si) 

 

 Türelement     Holzzarge, Eiche furniert*  

     Optional Aluminiumzarge, schwarz, RAL 9005 

     8 mm Glastürblatt (ESG) inkl. Absenkdichtung in RAL 9005 

 

 Eck-Pfosten     Vollholz, Eiche furniert*  

     Optional Aluminium, schwarz, RAL 9005 

 

 Profile     schwarz, RAL 9005 

 

 Steckdosenintegration  EVOline V-Dock – 2x Schuko  

      

 

Optionale Zusatzausstattung 

 

 Präsenzmelder    

 

 Whiteboard     1000 x 1000 mm,  

     beschreibbar, magnetisch, weiß, glänzend 

 

 Vorbereitung Monitorhalterung schwarz, RAL 9005 

 

     

Mögliche Raumvarianten – Meet & Greet 
*individuelle Raumvarianten auf Anfrage möglich 
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CAS Rooms Set – 2400 x 2400 mm – You & Me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

 

 Schalldruckpegelminderung*  31 dB gem. Prüfzeugnis 

                   
Nach DIN EN ISO 11957   *geprüfter Raum 2400 x 2400 mm 

 

 Schallabsorption   Wandelemente: aw = 0,5 // Deckenelement: aw = 0,8 
     innen und außen absorbierend 

 

 Beleuchtung    LED-Beleuchtung, 3000 K, 14,4 W/lfm 
     stufenlos dimmbar bzw. ein / aus über wartungsfreien Funk-Wandtaster 

 

 Lüftung     Umluft Lüftungsanlage 
     programmierte 4-Szenen-Steuerung über wartungsfreien Funk-Wandtaster 

     LOW: 11-facher Luftwechsel/h 

     MID:   14-facher Luftwechsel/h 

     HIGH: 18-facher Luftwechsel/h 

     OFF:   keine Lüftung 

     vorprogrammierte Einstellung (auch individuell höhere Luftwechselraten möglich) 

 

 Anschluss / Elektrifizierung  Schuko-Stecker (230 V), Anschlusskabel 1,5 m 
     Kabelauslass rückseitig an der Außenwand, rechts unten 

 

 

Ausstattung 

 

 Textilelemente   schallabsorbierend, stoffbezogen*, bepinnbar 

     *gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Set Stoffe 

 

 Textildecke     schallabsorbierend, stoffbezogen*, inkl. Licht- und  

     Lüftungsintegration 

     *gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Set Stoffe 

Innenmaß   2400 x 2400 x 2280 mm 

Außenmaß   2510 x 2510 x 2495 mm 

Mindestmontagehöhe  2550 mm 

Gewicht   617 kg 

Standardvarianten  2 

Nutzung   1 – 4 Personen 

Montagezeit   5 – 5,5 h mit 3 Personen 

Umbaufähig   Ja 
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 Glaselement    Einfachverglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG-Si) 

 

 Türelement     Holzzarge, Eiche furniert  

     Optional Aluminiumzarge, schwarz, RAL 9005 

     8 mm Glastürblatt (ESG) inkl. Absenkdichtung in RAL 9005 

 

 Eck-Pfosten     Vollholz, Eiche furniert  

     Optional Aluminium, schwarz, RAL 9005 

 

 Profile     schwarz, RAL 9005 

 

 Steckdosenintegration  EVOline V-Dock – 2x Schuko  

  

     

 

Optionale Zusatzausstattung 

 

 Präsenzmelder    

 

 Whiteboard     1000 x 1200 mm,  

     beschreibbar, magnetisch, weiß, glänzend 

 

 Vorbereitung Monitorhalterung schwarz, RAL 9005 

 

     

 

 

Mögliche Raumvarianten – You & Me 
*individuelle Raumvarianten auf Anfrage möglich 
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CAS Rooms Set – 1200 x 2000 mm – Think Tank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

 

 Schalldruckpegelminderung*  31 dB gem. Prüfzeugnis 

                   
Nach DIN EN ISO 11957   *geprüfter Raum 2400 x 2400 mm 

 

 Schallabsorption   Wandelemente: aw = 0,5 // Deckenelement: aw = 0,8 
     innen und außen absorbierend 

 

 Beleuchtung    LED-Beleuchtung, 3000 K, 14,4 W/lfm 
     stufenlos dimmbar bzw. ein / aus über wartungsfreien Funk-Wandtaster 

 

 Lüftung     Umluft-Lüftungsanlage 
     programmierte 4-Szenen-Steuerung über wartungsfreien Funk-Wandtaster 

     LOW: 11-facher Luftwechsel/h 

     MID:   14-facher Luftwechsel/h 

     HIGH: 18-facher Luftwechsel/h 

     OFF:   keine Lüftung 

     vorprogrammierte Einstellung (auch individuell höhere Luftwechselraten möglich) 

 

 Anschluss / Elektrifizierung  Schuko-Stecker (230 V), Anschlusskabel 1,5 m 
     Kabelauslass rückseitig an der Außenwand, rechts unten 

 

 

Ausstattung 

 

 Textilelemente   schallabsorbierend, stoffbezogen*, bepinnbar 

     *gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Set Stoffe 

 

 Textildecke     schallabsorbierend, stoffbezogen*, inkl. Licht- und  

     Lüftungsintegration 

     *gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Set Stoffe 

Innenmaß   1200 x 2000 x 2280 mm 

Außenmaß   1310 x 2110 x 2495 mm 

Mindestmontagehöhe  2550 mm 

Gewicht   410 kg 

Standardvarianten  4 

Nutzung   1 – 2 Personen 

Montagezeit   3,5 – 4 h mit 3 Personen 

Umbaufähig   Ja 
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 Glaselement    Einfachverglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG-Si) 

 

 Türelement     Holzzarge, Eiche furniert  

     Optional Aluminiumzarge, schwarz, RAL 9005 

     8 mm Glastürblatt (ESG) inkl. Absenkdichtung in RAL 9005 

 

 Eck-Pfosten     Vollholz, Eiche furniert 

     Optional Aluminium, schwarz, RAL 9005 

 

 Profile     schwarz, RAL 9005 

 

 Präsenzmelder   Optional möglich 

 

 

Variante A & C 

 

 Tischplatte inkl. Steckdosen  Eiche Optik, Kante schwarz umlaufend 

     EVOline Circle80 – 1x Schuko / 1x USB-A / 1x USB-C 

Variante B & D 

 

 Steckdosenintegration  EVOline V-Dock – 2x Schuko  

     

 

Mögliche Raumvarianten – Think Tank 
*individuelle Raumvarianten auf Anfrage möglich 
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CAS Rooms Set – 1000 x 1200 mm – Keep Calm & Call 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

 

 Schalldruckpegelminderung*  31 dB gem. Prüfzeugnis 

                   
Nach DIN EN ISO 11957   *geprüfter Raum 2400 x 2400 mm 

 

 Schallabsorption   Wandelemente: aw = 0,5 // Deckenelement: aw = 0,8 
     innen und außen absorbierend 

 

 Beleuchtung    LED-Beleuchtung, 3000 K, 14,4 W/lfm 
     stufenlos dimmbar bzw. ein / aus über wartungsfreien Funk-Wandtaster 

 

 Lüftung     Umluft-Lüftungsanlage 
     programmierte 4-Szenen-Steuerung über wartungsfreien Funk-Wandtaster 

     LOW: 11-facher Luftwechsel/h 

     MID:   14-facher Luftwechsel/h 

     HIGH: 18-facher Luftwechsel/h 

     OFF:   keine Lüftung 

     vorprogrammierte Einstellung (auch individuell höhere Luftwechselraten möglich) 

 

 Anschluss / Elektrifizierung  Schuko-Stecker (230 V), Anschlusskabel 1,5 m 
     Kabelauslass rückseitig an der Außenwand, rechts unten 

 

 

 

 

 

 

Innenmaß   1000 x 1200 x 2280 mm 

Außenmaß   1110 x 1310 x 2495 mm 

Mindestmontagehöhe  2550 mm 

Gewicht   275 kg 

Standardvarianten  2 

Nutzung   1 Person 

Montagezeit   2,5 – 3 h mit 3 Personen 

Umbaufähig   Ja 
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Ausstattung 

 

 Textilelemente   schallabsorbierend, stoffbezogen*, bepinnbar 

     *gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Set Stoffe 

 

 Textildecke     schallabsorbierend, stoffbezogen*, inkl. Licht- und  

     Lüftungsintegration 

     *gemäß aktuell gültiger CAS Rooms Set Stoffe 

 

 Glaselement    Einfachverglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG-Si) 

 

 Türelement     Holzzarge, Eiche furniert  

     Optional Aluminiumzarge, schwarz, RAL 9005 

     8 mm Glastürblatt (ESG) inkl. Absenkdichtung in RAL 9005 

 

 Eck-Pfosten     Vollholz, Eiche furniert  

     Optional Aluminium, schwarz, RAL 9005 

 

 Profile     schwarz, RAL 9005 

 

 Tischplatte inkl. Steckdosen  Eiche Optik, Kante schwarz umlaufend 

     EVOline Circle80 – 1x Schuko / 1x USB-A / 1x USB-C 

 

 Präsenzmelder   Optional möglich 

 

 

Mögliche Raumvarianten – Keep Calm & Call 
*individuelle Raumvarianten auf Anfrage möglich 

 

 


