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Kurzbericht

Messung der aquivalenten Schallabsorptionsflache nach
ISO 354 und des Schallabsorptionsgrades in Anlehnung

Bericht-Nr. H250129P1/2¢c_rev00

Prifgegenstand Deckenabsorber, MUTE+ board S24-C, polyester
Abmessung [LxBxH]: 2000 mm x 1000 mm x 24mm
Abstand zum Boden 176 mm
Gesamtaufbauhdhe 200 mm

Ow = 0,95

NRC = 1,05

SAA = 1,09
Prifart Schallabsorption im Hallraum nach ISO 354, Abschnitt 6.2.2
Auftraggeber Lindner SE, Herr Thomas Schwaiger
Prafdatum 29. Januar 2025
Berichtdatum 18. Februar 2025
Prifort Priflabor der GiB mbH

Hallraum
Bearbeiter Regina Portje, M.Eng., Priftechnikerin
Umfang 3 Seiten davon

1 Seite Deckblatt
2 Seiten Kurvenblatter

Akkreditiertes Priflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025
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Deutsche

Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren Adred terungssicle

Hinweis: Bei Herausgabe eines Priifberichtes mit einer neuen Revisionsnummer ist
die vorherige Version des Prifberichts zu vernichten.
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Aquivalente Schallabsorptionsflache nach ISO 354

Messung der Schallabsorption in Hallraumen

Auftraggeber:  Lindner SE, Herr Thomas Schwaiger

Hersteller: Lindner SE

Prifdatum : 29.01.2025

Priifbericht: H250129P1/2c_rev00

Priifobjekt: Deckenabsorber MUTE+ board S24-C

Aufbau gemaf DIN EIN ISO 354, Absatz 6.2.2
Priifaufbau:

- Deckenabsorber, MUTE+ board S24-C, polyester

- Abmessung 3 Stk., Deckenplatte 2 2000 mm x 1000 mm
- Aufkantungshoéhe 24 mm

- Abstand zu Boden 176 mm

- Gesamtaufbauh6éhe 200 mm

Die Ansichtsflache je Deckenabsorber betrug 2000 mm x 1000 mm.

Die Deckenabsorber waren lose auf einer Tragkonstruktion (4 Stiick Holzkl6tze) aufgelegt.

Raum: Hallraum GiB mbH 0/°C 0% B/kPa
Volumen: 208,5 m?
. . Ohne Probe 18,5 49,4 97,6
Anzahl der Prifobjekte: 3 Mit Probe 18.4 50,1 96.9
7
Frequenz Aobj
filHz m?
100 * 0,2 6
125 * 0,3
160 0,8
200 1,0 5
250 1,3
315 1,7
400 2,1 4
500 2,4
630 24 ]
800 2,3 3 .
1000 2,2 &
1250 2,5 o]
1600 27 2 v
2000 2,6 s
2500 2,8 . P o
3150 2,9 o~
4000 2,9 &
5000 3,0 1
125 250 500 1000 2000 4000
. . N . Frequenz flHz
Absorptionsflache zu klein 2
ﬁ Akkreditiertes Priiflaboratorium Prifer: Regina Portje
nach ISO/IEC 17025 Priifstelle: GiB mbH %ﬁ.
B (D-PL-18520-01-00) Datum: 18.02.2025

Anlage A-2c
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Schallabsorptionsgrad in Anlehnung an ISO 354

Messung der Schallabsorption in Hallraumen

Auftraggeber:  Lindner SE, Herr Thomas Schwaiger

Hersteller: Lindner SE

Prifdatum : 29.01.2025

Priifbericht: H250129P1/2c_rev00

Priifobjekt: Deckenabsorber MUTE+ board S24-C

Aufbau gemaf DIN EIN ISO 354, Absatz 6.2.2
Priifaufbau:

- Deckenabsorber, MUTE+ board S24-C, polyester

- Abmessung 3 Stk., Deckenplatte 2 2000 mm x 1000 mm

- Aufkantungshoéhe 24 mm

- Abstand zu Boden 176 mm

- Gesamtaufbauh6éhe 200 mm

Die Ansichtsflache je Deckenabsorber betrug 2000 mm x 1000 mm.

Die Deckenabsorber waren lose auf einer Tragkonstruktion (4 Stiick Holzkl6tze) aufgelegt.
Abweichung: Auswertung bewerteter Schallabsorptionsgrad fiir ein Einzelobjekt nicht normkonform.

Raum: Hallraum GiB mbH 0/°C ©/% B/kPa
Volumen: 208,5 m®
’ Ohne Probe 18,5 49,4 97,6
Prifflache: 6,00 m Mit Probe 18.4 50,1 96,9
1,8
Frequenz O dp
flHz Terz Oktave
100 * 0,11 1,6
125 * 0,16 0,20
160 0,38 C
200 0,52 14 o
250 0,64 0,65 Y
315 0,87 £ o
400 1,07 1,2 ~7
500 1,18 1,00 4
630 1,21 7
800 117 1,0 7
1000 1,12 1,00 /
1250 1,25
1600 1,34 08 7
2000 1,30 1,00 /
2500 1,40
3150 1,46 06 7
4000 1,48 1,00 7
5000 1,51 04 /
/
* Absorptionsflache zu klein 0.2 /
) =125 250 500 1000 2000 4000
as: Schallabsorptionsgrad nach 1ISO 354 Frequenz flHz
a,: Praktischer Schallabsorptionsgrad nach o0—o02¢
ISO 11654
Bewertung nach ISO 11654 Bewertung nach ASTM C423:
vy e Noise Reduction Coefficient NRC = 1,05
w™— Y g . -
Schallabsorberklasse: A Durchschnittliche Schallabsorption SAA = 1,09
ﬁ Akkreditiertes Priiflaboratorium Prifer: Regina Portje
nach ISO/IEC 17025 Priifstelle: GiB mbH ?7
B (D-PL-18520-01-00) Datum: 18.02.2025 o
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