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MUTE+® board 
S40/R40-W 
CAS Edition 
 
Wandabsorber  
aus Polyester  
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MUTE+® board S40/R40-W CAS Edition 
Wandabsorber aus Polyester, eckig oder rund, 40 mm 
 
Verbinden Sie exzellente Raumakustik mit anspruchsvollem 
Design: Der Polyesterabsorber MUTE+® board S40/R40-W CAS 
Edition bringt Kunst und Funktionalität an Ihre Wände. Die 
formstabilen, 3-schichtigen Wandabsorber sind einfach zu 
montieren und bieten Ihnen die Freiheit, Ihre Räume individuell zu 
gestalten. 

Wählen Sie aus fünf zeitlosen Standardfarben, um den Absorber 
perfekt in Ihr Ambiente einzubinden. Doch warum sich auf 
Standardformen beschränken? Unsere Schallabsorber können in 
nahezu jede erdenkliche Form gebracht werden - ob eckig, rund 
oder in einer einzigartigen Freiform: Die Wahl liegt bei Ihnen.  

 Schallabsorberklasse: B - A 

 mineralfaserfrei, allergikerfreundlich 

 schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex® Standard 100 

 100 % recycelbar,100 % wiederverwendbar 

 VOC emissionsarm: Indoor Air Comfort GOLD 

  
 
 
 
 
 
Technische Daten 
 

System MUTE+® board S40-W CAS Edition MUTE+® board R40-W CAS Edition 

Form rechteckig rund 

Standardabmessungen 
Höhe 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm 

Durchmesser 
750 mm, 1.000 mm,  
1.250 mm, 1.500 mm 

Breite 1.000 mm 

Individuelle Abmessungen 
Höhe 300 - 3.000 mm 300 - 1.500 mm 

Durchmesser 300 - 1.500 mm 
Breite 300 - 1.500 mm 300 - 3.000 mm 

Stärke 40 mm 40 mm 

Ecke 90° - 

Material Polyester Polyester 

Recyclinganteil bis zu 20 %  bis zu 20 %  

Gewicht ca. 4.000 g/m² ca. 4.000 g/m² 

Revisionierbarkeit werkzeuglos abnehmbar werkzeuglos abnehmbar 

Gestaltungsmöglichkeiten Digitaldruck, Gravur, pinnbar, Ausschnitte Digitaldruck, Gravur, pinnbar, Ausschnitte 

 
  

© BAID Architektur 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
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Brandschutz 
 

Baustoffklasse 

Baustoffklasse DIN 4102 B1 

 
Akustik 
 

Raumakustik 

bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354 αw 0,80 - 0,90 

Schallabsorberklasse DIN EN ISO 11654  B - A 

Hinweis: Die Berechnung von αw kann nur in Anlehnung durchgeführt werden und stellt deshalb lediglich einen 
Orientierungswert dar. 

Beispiel: 3 Wandabsorber à 1.000 x 1.000 mm, Gesamtaufbauhöhe 48 mm 

 Frequenz 
  f/Hz 

αs  
Terz 

αp  
Oktave 

 

100 
125 
160 

0,08 
0,08 
0,26 

0,15 

200 
250 
315 

0,46 
0,58 
0,82 

0,60 

400 
500 
630 

1,06 
1,29 
1,47 

1,00 

800 
1000 
1250 

1,51 
1,60 
1,52 

1,00 

1600 
2000 
2500 

1,55 
1,41 
1,38 

1,00 

3150 
4000 
5000 

1,33 
1,38 
1,32 

1,00 

Raumakustikrechner 

Im Raumakustikrechner stehen Ihnen über 150 geprüfte Akustikmessungen unserer MUTE+® Schallabsorber samt 
integrierter Audiosimulation zur Verfügung. 
 

 

 
  

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/muteplus-akustikrechner
https://lin.link/muteplus-akustikrechner
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Montage 
 

Standardausführung Explosionsdarstellung 

  

 
Hinweis: Befestigungen können variieren und sind beispielhaft dargestellt. 
Architektendetails der MUTE+® Schallabsorber finden Sie im CAD-Portal. 
 

 
 

 

  

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/muteplus-cad
https://lin.link/muteplus-cad
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Oberflächen 
 

 

Material Polyester 

Glanzgrad 

white 4 - 5 GU 

grey marbled 3 - 4 GU 

darkgrey marbled 2 - 3 GU 

nightgrey marbled 1 - 2 GU 

black 1 - 2 GU 

Hinweis: Die visuelle Erscheinung der Oberflächen kann je nach Monitor, Druck, Lichtverhältnissen und anderen 
Umgebungsfaktoren variieren. Nutzen Sie doch die Möglichkeit ein Muster zu bestellen und selbst zu erleben, wie es 
Ihren Vorstellungen entspricht. 
 

 
  

white grey marbled darkgrey marbled nightgrey marbled black 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
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Anwendungsbeispiele 
 

 
 

Hochwertiges, 3-schichtiges Polyester 

 
 

Auch mit Digitaldruck möglich 

 
 

In eckiger oder runder Ausführung 

 
 

Großformatige Schallabsorber bis 3.000 x 2.000 mm 

 
Projektlösungen 
 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf die Standardausführung des oben genannten Produkts.  
Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein 
komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausführungen und Anpassungen sind ergänzend aus 
den Angebotsunterlagen zu entnehmen. 
 

https://lin.link/muteplus-cas-edition

