
     

 
Produktdatenblatt 

 

MUTE+® cover 
S45/S60-W  
CAS Edition 
 
Wandabsorber  
aus Alurahmen 
mit Stoffbespannung 



  
 

2|10 Lindner SE | CAS Rooms Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte 
 Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist 
 Telefon +49 8723 20-3688 durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wieder- 
 casrooms@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. 
 
  cs_db_muteplus_cover_s45_s60-w_cas--de | 25.1 

MUTE+® cover S45/S60-W CAS Edition 
Wandabsorber aus Alurahmen mit Stoffbespannung, eckig, 45 mm oder 60 mm 
 
Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus hochwertigen Materialien 
und exzellenter Akustik: Unsere Wandabsorber MUTE+® cover 
S45/S60-W CAS Edition setzen neue Maßstäbe. 

Im Kern des Stoffabsorbers verbirgt sich ein hochwertiger 
Aluminium-Rahmen, der Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. 
Darüber spannen wir sorgfältig ausgewählte Stoffe aus Polyester 
oder Wolle, die in einer Vielzahl von Farben verfügbar sind. Diese 
Stoffe werden präzise über den Rand gezogen, so dass perfekt 
definierte 90° Ecken entstehen.   

• stabiler Absorber mit unsichtbarem Aluminiumrahmen und 
hochwertiger Akustikfüllung 

• viele verschiedene Farben und Stoffarten 

• Schallabsorberklasse: A 

• mineralfaserfrei, allergikerfreundlich 

• schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex® Standard 100 

• 100 % recycelbar, 100 % wiederverwendbar 

• VOC emissionsarm: Indoor Air Comfort GOLD 

 
 
Technische Daten 
 

System MUTE+® cover S45-W CAS Edition MUTE+® cover S60-W CAS Edition 

Form rechteckig rechteckig 

Standardabmessungen 

Höhe 

600 mm, 800 mm,1.000 mm,  
1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 
1.800 mm, 2.000 mm, 2.200 mm, 
2.400 mm, 2.800 mm, 3.000 mm 

Höhe 

600 mm, 800 mm,1.000 mm,  
1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 
1.800 mm, 2.000 mm, 2.200 mm, 
2.400 mm, 2.800 mm, 3.000 mm 

Breite 
600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 
1.150 mm 

Breite 
600 mm, 800 mm, 1.000 mm,  
1.150 mm 

Individuelle Abmessungen 
Höhe 300 - 3.500 mm 300 - 1.250 mm Höhe 300 - 3.500 mm 300 - 1.250 mm 

Breite 300 - 1.250 mm 300 - 3.500 mm Breite 300 - 1.250 mm 300 - 3.500 mm 

Stärke 45 mm 60 mm 

Ecke 90° 90° 

Material Polyester, Wolle, Mischung: Wolle/Polyamid Polyester, Wolle, Mischung: Wolle/Polyamid 

Gewicht ca. 9.000 g/m² ca. 9.000 g/m² 

Ballwurfsicherheit 
bei Wandmontage mit Drehklipp nach DIN 
18032-3: Ausgabe April 1997 

bei Wandmontage mit Drehklipp nach DIN 
18032-3: Ausgabe April 1997 

Revisionierbarkeit mit Demontagewerkzeug abnehmbar mit Demontagewerkzeug abnehmbar 

Gestaltungsmöglichkeiten Digitaldruck, Ausschnitte Digitaldruck, pinnbar, Ausschnitte 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
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Brandschutz 
 

Baustoffklasse 

Baustoffklasse | Stoff Polyester DIN 4102 B1 

Baustoffklasse | Stoff Wolle DIN 4102 B2 

Baustoffklasse | Stoff Wolle DIN 4102 B2 

Hinweis: Baustoffklasse A1 auf Anfrage möglich 

 
Akustik 
 

Raumakustik 

bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354 αw 1,00 

Schallabsorberklasse DIN EN ISO 11654  A 

Hinweis: Die Berechnung von αw kann nur in Anlehnung durchgeführt werden und stellt deshalb lediglich einen 
Orientierungswert dar. 

Beispiel: 3 Wandabsorber à 1.500 x 1.000 mm, Gesamtaufbauhöhe 68 mm 

Frequenz 
f/Hz 

αs  
Terz 

αp  
Oktave 

 

100 
125 
160 

0,07 
0,08 
0,30 

0,15 

200 
250 
315 

0,64 
0,86 
1,06 

0,85 

400 
500 
630 

1,19 
1,16 
1,12 

1,00 

800 
1000 
1250 

1,08 
1,00 
0,91 

1,00 

1600 
2000 
2500 

0,95 
0,92 
0,94 

0,95 

3150 
4000 
5000 

0,94 
0,95 
0,92 

0,95 

Raumakustikrechner 

Im Raumakustikrechner stehen Ihnen über 150 geprüfte Akustikmessungen unserer MUTE+® Schallabsorber samt 
integrierter Audiosimulation zur Verfügung. 
 

 

 
  

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/muteplus-akustikrechner
https://lin.link/muteplus-akustikrechner
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Montage 
 

Standardausführung  
MUTE+® cover S45-W CAS Edition  

Explosionsdarstellung  
MUTE+® cover S45-W CAS Edition 

  

Standardausführung  
MUTE+® cover S60-W CAS Edition 

Explosionsdarstellung  
MUTE+® cover S60-W CAS Edition 

  

 
Hinweis: Befestigungen können variieren und sind beispielhaft dargestellt. 
Architektendetails der MUTE+® Schallabsorber finden Sie im CAD-Portal. 
 

 

 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/muteplus-cad
https://lin.link/muteplus-cad
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Oberflächen 
 
 

 

 Stoff | CURA – verfügbar in 50 Farben   
  

 

Material 100% recyceltes Polyester (Post-Consumer) 

Lichtechtheit Note 5-8 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

Stoff | CURA SCREEN – verfügbar in 26 Farben   
 

 

Material 98% recyceltes Polyester (Post-Consumer) – 2 % Polyester  

Lichtechtheit Note 5-7 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/en-gabriel-cura
https://lin.link/en-gabriel-cura-screen
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Stoff | RENEWED LOOP –  

verfügbar in 47 Farben  

   

Stoff | RENEWED LOOP SCREEN –  

verfügbar in 25 Farben 

 

 

Material 
100% post-consumer/post-industrielles recyceltes Polyester (enthält 3-10 % 
Textilabfälle) 

Lichtechtheit Note 7-8 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

Stoff | GO UNI – verfügbar in 41 Farben   
 

 

Material 100% Trevira CS 

Lichtechtheit Note 5-8 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/en-gabriel-renewed-loop
https://lin.link/en-gabriel-renewed-loop-screen
https://lin.link/en-gabriel-go-uni
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Stoff | TWIST – verfügbar in 18 Farben  

 

   

Stoff | TWIST MELANGE –  

verfügbar in 17 Farben 

 

 

Material 100 % Trevira CS 

Lichtechtheit Note 5-7 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

Stoff | CYBER – verfügbar in 27 Farben   
 

 

Material 100% recyceltes Polyester (Post-Consumer) 

Lichtechtheit Note 7-8 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/en-gabriel-twist
https://lin.link/en-gabriel-twist-melange
https://lin.link/en-gabriel-cyber
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Stoff | FOCUS – verfügbar in 34 Farben  

 

   

Stoff |  FOCUS MELANGE –  

verfügbar in 43 Farben   

 

 

Material 100% neuseeländische Wolle 

Lichtechtheit Note 5-7 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

Stoff | GRAIN – verfügbar in 50 Farben   
 

 

Material 
2287: 92% Post-consumer recyceltes Polyester, 8% Polyester  
2288: 80% recyceltes Polyester, 20% Polyester 

Lichtechtheit Note 5-7 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/en-gabriel-focus
https://lin.link/en-gabriel-focus-melange
https://lin.link/en-gabriel-grain
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Stoff | CRISP – verfügbar in 40 Farben   
 

 

Material 93% Neuseeländische Wolle, 7% Polyamid 

Lichtechtheit Note 5-7 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

Stoff | CAPTURE – verfügbar in 59 Farben   
 

 

Material 85% Neuseeländische Wolle, 15% Polyamid 

Lichtechtheit Note 5-7 nach EN ISO 105-B02 

Reibechtheit Note 4-5 nach EN ISO 105x12 

https://lin.link/muteplus-cas-edition
https://lin.link/en-gabriel-crisp
https://lin.link/en-gabriel_capture
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Anwendungsbeispiele 
 

 
 

Großformatige Schallabsorber bis 3.500 x 1.200 mm 

 
 

Einfache Montage an der Wand 

 
 

Für alle Räume mit hoher Akustikanforderung 

 
 

Präzise 90° Ecken  

 
Projektlösungen 
 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf die Standardausführung des oben genannten Produkts.  
Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein 
komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausführungen und Anpassungen sind ergänzend aus 
den Angebotsunterlagen zu entnehmen. 
 

Hinweis: Die visuelle Erscheinung der Oberflächen kann je nach Monitor, Druck, Lichtverhältnissen und anderen 
Umgebungsfaktoren variieren. Nutzen Sie doch die Möglichkeit ein Muster zu bestellen und selbst zu erleben, wie es 
Ihren Vorstellungen entspricht. 
 
 

https://lin.link/muteplus-cas-edition

