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MUTE+ wings® S24-W CAS Edition

Wandabsorber aus Polyester, Design by Simon Busse, 24 mm

Die Designlinie MUTE+ wings® CAS Edition — entwickelt zusammen
mit dem Designer Simon Busse — ist inspiriert von der Leichtigkeit
und Eleganz natirlicher Fliigel. Die Polyesterabsorber vereinen
dabei innovative Technik mit nattrlichem Design. Die drei
verschiedenen GréRen der MUTE+ wings® CAS Editiion
Wandabsorber kdnnen prazise ausgerichtet und individuell
angeordnet werden, um eine harmonische Flache zu schaffen.
Durch Kombination mit Licht entstehen einzigartige Szenarien — ob
durch einzelne Designleuchten oder dezente Hinterleuchtung der
Absorber - jede Variante zaubert einen unvergleichlichen Glanz in

lhre Raume.

e innovatives werkzeugloses Montagesystem

e Schallabsorberklasse: C

¢ mineralfaserfrei, allergikerfreundlich
¢ schadstoffgepriift nach Oeko-Tex® Standard 100
e 100 % recycelbar,100 % wiederverwendbar

e VOC emissionsarm: Indoor Air Comfort GOLD

STANDARD
100

524-3191
Hohenstein HTTI

Technische Daten | Designabsorber

Typ Mini Midi Maxi

Bild

Hohe 600 mm 1.250 mm 1.900 mm
Breite 388 mm

Tiefe 84 mm

Gesamttiefe 100 mm

Starke 24 mm

Form rechteckig, gebogen

Material Polyester

Recyclinganteil bis zu 20 %

Gewicht

ca. 3.000 g/mz

Gestaltungsmdglichkeiten

Lindner SE | CAS Rooms

Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland

Telefon +49 8723 20-3688

casrooms@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Hinterleuchtung Aura mdglich

Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte

Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

cs_db_muteplus_wings_s24-w_cas--de | 25.0
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Technische Daten | Designabsorber mit Hinterleuchtung
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Typ Mini Aura Midi Aura Maxi Aura
Bild

Héhe 600 mm 1.250 mm 1.900 mm
Breite 388 mm

Tiefe 84 mm

Gesamttiefe 100 mm

Starke 24 mm

Lichtfarbe 3.000 Kelvin

Farbwiedergabe RA > 80

Lichtstrom (LED-System) 1.000 Lumen 2.200 Lumen 3.600 Lumen
Leistung 12 Watt 26,5 Watt 86,5 Watt
Betriebsgerat schaltbar, optional DALI dimmbar

Spannung 220-240V, 50 - 60 Hz

Schutzklasse SK2/3

Schutzart IP 20

Abschluss diffuse PMMA-Abdeckung

Lindner SE | CAS Rooms

Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland

Telefon +49 8723 20-3688
casrooms@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte

Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

cs_db_muteplus_wings_s24-w_cas--de | 25.0
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Technische Daten | Designleuchte

Typ Mini Glow Midi Glow Maxi Glow
Bild

Hohe 604 mm 1.254 mm 1.904 mm
Breite 387 mm

Tiefe 42 mm

Gesamttiefe 100 mm

Starke 42 mm

Lichtfarbe 3.000 Kelvin

Farbwiedergabe RA >80

Lichtstrom 2.500 Lumen 5.000 Lumen 7.500 Lumen
Leistung 25 Watt 50 Watt 75 Watt

Betriebsgerat

schaltbar, optional DALI dimmbar

Spannung 220-240V, 50 - 60 Hz

Schutzklasse SK2/3

Schutzart IP 20

Abschluss diffuse PMMA-Abdeckung

Gehéause Stahlblech pulverbeschichtet, &hnlich RAL 9006

Lindner SE | CAS Rooms Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-3688 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
casrooms@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

cs_db_muteplus_wings_s24-w_cas--de | 25.0
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Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse Polyester DIN 4102 B1

Akustik

Raumakustik

bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354 Olw 0,70 (H)
Schallabsorberklasse DIN EN I1SO 11654 C

Hinweis: Die Berechnung von aw kann nur in Anlehnung durchgefuhrt werden und stellt deshalb lediglich einen
Orientierungswert dar.

Beispiel: 14 x Typ Mini, 6 x Typ Midi, 3 x Typ Maxi, Gesamtaufbauhéhe 100 mm, Abstand untereinander 50 mm

Frequenz Os Op 2,2
flHz Terz Oktave

2,0
100 0,07
125 0,07 0,10 1,8
160 0,17

1,6
200 0,27
250 0,36 0,40 1,4
315 0,52 g

T 1,2
400 0,70 g
500 0,85 0,80 £ 10
630 0,90 S
f': 0,8 /]

800 0,92 E:
1000 0,91 0,90 “ 06
1250 0,90

0,4 A
1600 0,91 //
2000 0,91 0,90 0,2 v4
2500 0,93 1/

0,0
3150 098 888882983888 588888
4000 0,98 1,00 TTTasese
5000 1,00 Frequenz [Hz]

Raumakustikrechner

Im Raumakustikrechner stehen Ihnen {ber 150 gepriifte Akustikmessungen unserer MUTE+® Schallabsorber samt
integrierter Audiosimulation zur Verfigung.

Lindner SE | CAS Rooms Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-3688 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
casrooms@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

cs_db_muteplus_wings_s24-w_cas--de | 25.0
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Montage

Standardausfuhrung Explosionsdarstellung

1250

100 _,

Hinweis: Befestigungen kénnen variieren und sind beispielhaft dargestellt.

Lindner SE | CAS Rooms Wir behalten uns vor, samtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fiir versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-3688 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
casrooms@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

cs_db_muteplus_wings_s24-w_cas--de | 25.0
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Oberflachen

white ~grey led " darkgrey marbled nightgrey marbled

Material Polyester
white 4-5GU
grey marbled 3-4GU
Glanzgrad darkgrey marbled 2-3GU
nightgrey marbled 1-2GU
black 1-2GU

Hinweis: Weitere Farben sind projektbezogen anzufragen.

Die visuelle Erscheinung der Oberflachen kann je nach Monitor, Druck, Lichtverhaltnissen und anderen
Umgebungsfaktoren variieren. Nutzen Sie doch die Méglichkeit ein Muster zu bestellen und selbst zu erleben, wie es
lhren Vorstellungen entspricht.

Lindner SE | CAS Rooms Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-3688 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
casrooms@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

cs_db_muteplus_wings_s24-w_cas--de | 25.0
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Projektldsungen

Dieses Datenblatt bezieht sich auf die Standardausfiihrung des oben genannten Produkts.

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Loésung fiir Ihr Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein
komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausfiihrungen und Anpassungen sind erganzend aus

den Angebotsunterlagen zu entnehmen.

8|8 Lindner SE | CAS Rooms
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3688
casrooms@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte

Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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