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MUTE+® cover S45/S60-C

Deckenabsorber aus Alurahmen mit Stoffoespannung, eckig, 45 mm oder 60 mm

Das Besondere am Deckenabsorber MUTE+® cover S45/S60-C ist
seine solide Konstruktion: Ein hochwertiger Rahmen aus
Aluminiumprofilen, sorgfaltig versteckt, um die Asthetik zu
bewahren.

Wabhlen Sie aus einer Vielzahl von Stoffen mit unterschiedlichen
Strukturen, Materialien und Farben, die prazise Uiber den Rand
aufgezogen werden, um klare, 90°-Ecken zu schaffen. Und weil
Individualitat wichtig ist: Bestimmen Sie nicht nur die Abmessungen

des Absorbers, sondern auch das Design des Stoffes nach lhren
kreativen Vorstellungen.

e stabiler Absorber mit unsichtbarem Aluminiumrahmen und
hochwertiger Akustikfillung

¢ viele verschiedene Farben und Stoffarten

e Schallabsorberklasse: A

e mineralfaserfrei, allergikerfreundlich

e schadstoffgeprift nach Oeko-Tex® Standard 100
e 100 % recycelbar, 100 % wiederverwendbar

e VOC emissionsarm: Indoor Air Comfort GOLD

STANDARD
@ o A+
524-3191

Technische Daten

System MUTE+® cover S45-C MUTE+® cover S60-C
Form rechteckig rechteckig

Lange 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm Lange 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm
Standardabmessungen

Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm

Lange 300 - 3.500 mm Lange | 300 - 3.500 mm
Individuelle Abmessungen

Breite 300 - 1.250 mm Breite | 300 - 1.250 mm
Stéarke 45 mm 60 mm
Ecke 90° 90°
Material Polyester, Wolle Polyester, Wolle
Gewicht ca. 9.000 g/m? ca. 9.000 g/mz
Revisionierbarkeit werkzeuglos abnehmbar werkzeuglos abnehmbar

Gestaltungsmdglichkeiten Digitaldruck, Ausschnitte

Digitaldruck, Ausschnitte

Lindner SE | Schallabsorber Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-8152 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
Info-muteplus@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielféltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse | Stoff Polyester DIN 4102 B1

Baustoffklasse | Stoff Wolle DIN 4102 B2

Hinweis: Baustoffklasse Al auf Anfrage mdglich

Akustik

Raumakustik

bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354 Ow 1,00

Schallabsorberklasse DIN EN ISO 11654 A

Hinweis: Die Berechnung von aw kann nur in Anlehnung durchgefuhrt werden und stellt deshalb lediglich einen
Orientierungswert dar.

Beispiel: 2 Deckenabsorber & 1.200 x 1.200 mm, Gesamtaufbauhthe 420 mm
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Raumakustikrechner

Im Raumakustikrechner stehen Ihnen (ber 150 gepriifte Akustikmessungen unserer MUTE+® Schallabsorber samt
integrierter Audiosimulation zur Verfigung.

Lindner SE | Schallabsorber Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-8152 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
Info-muteplus@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielféltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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Montage
Standardausfiihrung Explosionsdarstellung
MUTE+® cover S45-C MUTE+® cover S45-C

B I,
KR IR K I KR A I K K K 3 K K
R 550K
B ol
I 1
Standardausfuhrung Explosionsdarstellung
MUTE+® cover S60-C MUTE+® cover S60-C

Hinweis: Befestigungen kdnnen variieren und sind beispielhaft dargestellt.
Architektendetails der MUTE+® Schallabsorber finden Sie im CAD-Portal.

Ok0]
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Lindner SE | Schallabsorber Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-8152 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
Info-muteplus@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielféltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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Oberflachen - Stoffe

Nachfolgend ein Auszug aus unserem lagernden Sortiment (Standard-Stofffarben).

Viele weitere Stofffarben pro Stoffgruppe und Stoffausfiihrung finden Sie in unserer aktuellen Broschiire unter
»Magie der Stoffe* oder auf Anfrage.

(=] =]
Ty :

Stofffarben | tex100 - 199

tex129 tex155 tex192 tex197
Reinrot Weil3 Basaltgrau Anthrazitgrau

Material Polyester
Lichtechtheit Note 5-6 nach DIN EN ISO 105-B02
Reibechtheit Note 4-5 nach DIN EN ISO 105-X12

Stofffarben | tex200 - 299

tex200 fex215 o tex231 : tex237 tex280

Patinagrin Turkisblau . 'Silberblau g Tieforange Schokoladenbraun

Material Polyester

Lichtechtheit Note 4 nach DIN EN ISO 105-B02

Reibechtheit Note 3-4 nach DIN EN ISO 105-X12

Lindner SE | Schallabsorber Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-8152 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
Info-muteplus@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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Stofffarben | tex300 - 399

tex322 tex336 ‘ XS0 tex383
Himbeerrot Braunbeige " : Vi W Enzianblau

Material Polyester
Lichtechtheit Note 5-6 nach DIN EN ISO 105-B02
Reibechtheit Note 4 nach DIN EN ISO 105-X12

Stofffarben | tex400 - 499

tex414 tex427 tex460 8 tex466 tex497

Rubinrot Pastellblau Verkehrsgrau A ks enbein Smaragdgriin

Material Wolle
Lichtechtheit Note 5-6 nach DIN EN ISO 105-B02
Reibechtheit Note 4-5 nach DIN EN ISO 105-X12

Hinweis: Die visuelle Erscheinung der Oberflachen kann je nach Monitor, Druck, Lichtverhaltnissen und anderen
Umgebungsfaktoren variieren. Nutzen Sie doch die Mdglichkeit ein Muster zu bestellen und selbst zu erleben, wie es
lhren Vorstellungen entspricht.
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Lindner SE | Schallabsorber Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-8152 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
Info-muteplus@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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Anwendungsbeispiele

i B

Einfache Abhangung mittels Seile GroRformatige Schallabsorber bis 3.500 x 1.200 mm

Grol3e Auswahl an Polyester- und Wollstoffen Prazise 90° Ecken

Projektldsungen

Dieses Datenblatt bezieht sich auf die Standardausfiihrung des oben genannten Produkts.

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Losung fir Ihr Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein
komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausfiihrungen und Anpassungen sind erganzend aus
den Angebotsunterlagen zu entnehmen.

Lindner SE | Schallabsorber Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu andern. Fur versehentliche fehlerhafte
Bahnhofstrale 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maf3toleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist
Telefon +49 8723 20-8152 durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wieder-
Info-muteplus@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com gabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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