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Uberstromelement GK U-100 silent
Luftiberstromelement

Das Lindner Uberstromelement GK U-100 silent kann flachenbiindig in die
Trennwand integriert werden. Die Ein- und Ausstroméffnung des Elements
besitzt eine schmale Ansichtsbreite von 15 mm.

fur hohe Schalldammung

e schlanke Ansicht der Fuge

e deutliche Reduzierung der Schalliibertragung

fur Luftausgleich von Raum zu Raum

o fur flachenbundigen Einbau in Trennwéande

e ab 125 mm Wandstéarke

Abmessungen

Lange 500 - 1800 mm
Breite 96 mm

Héhe 290 mm
Fugenbreite 15 mm

Material

Volumenstrom

verzinktes Stahlblech

fur Ap=10Pa

Volumenstrom bei Elementlange 500 mm

Q =62,4mdhje Ifm

[m3/h je Ifm]

Druckdifferenz A p 5 10 15 20 25 30 40 50
[Pa]

Volumenstrom Q

[m3/h je Element] 241 | 312 | 381 | 435 | 489 | 42 | 628 | 703

Volumenstrom Q 482 | 62,4 | 76,2 | 87,0 | 97,8 | 108,4 | 1256 | 140,6
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Wir behalten uns vor, sémtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu &ndern. Fir versehentliche
fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. MaRtoleranzen sind unter Einhaltung der giiltigen Normen
zulassig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung,
unzulassige Verwertung oder 6ffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfaltigung oder
Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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Akustik

Norm-Schallpegeldifferenz nach 1ISO 10140-2 — Elementlange 500 mm

Prufberichtsnummer: E250710A1/1_rev00

D

Freauenz | Terz

dB
50 36,3
63 34,4
80 36,9
100 44,3
125 39,8
160 35,5
200 38,2
250 45,1
315 42,8
400 46,7
500 50,6
630 54,8
800 57,6
1000 62,5
1250 68,1
1600 69,8
2000 68,2
2500 67,7
3150 67,2
4000 68,7
5000 70,9

Norm-Schallpegeldifferenz D, , [dB]
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Bewertung nach ISO 717-1:
Dn, e, w (C, Ctr) =54 dB (-2, -6)
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