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HRT 68 TO
Objektturblatt

Holzrahmen-Trblatt, ca. 68 mm in 1-fligeliger und 2-fliigeliger Ausfiihrung (Interne Produktbezeichnung Typ D-HRT und F-HRT) ohne
Brandschutzanforderung (Schallschutz, Feuchtraumanforderung und Einbruchschutz optional mdglich).

® Je nach Einsatzgebiet, Ausfiihrung und GréRe kann die Leistung
variieren

® Sonderldsungen projektbezogen mdoglich

Beispiele fiir Einsatzgebiete

Arbeit: AufenthaltsrAume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzrdume,
Birogebaude, Raume fur Rundfunk- und Fernsehproduktion, Technikrdume,
Data Center / Rechenzentren, Versammlungsrdume

Bildung: Hochschulen und Universitaten, Schulen, Bibliothek,
Forschungsraume

Geschifte, Freizeit und Kultur: Banken, Verkaufsflachen, Sporthallen und
Turnhallen, Einkaufszentren, Kino und Multiplex-Kinos, Konzerthauser,
Theater und Opern, Museen und Galerien, Schwimmbé&der, Stadien und
Arenen, Versammlungsstatten

Gesundheit: Apotheken (Herstellung), Kliniken und Krankenhé&user, Labore

& Forschung, Reinrdume (Pharmazie und Medizintechnik) Q/D‘,
Offentliche Einrichtungen: Gerichte und Justizvollzugsanstalten, PEFC
Rath&user, Regierungs- und Verwaltungsgebaude

Hotels und Gastronomie: Hotels und Resorts, Gastronomie, Grof3kiichen

Industrie: Labore & Forschung, Fabriken und Produktionsstatten,

Reinrdume (Elektronik und Halbleitertechnik)

Transport: Bahnhofe, Flughéfen

Verkehrsflachen: Eingangsbereiche, Notwendige Flure

Wohnbau

Abmessungen

Abmessungen

Breite (B) 500 - 3.000 mm

Hohe (H) 625 - 3.000 mm

Hohe mit Oberteil 4.000 mm

Turblattstéarke ca. 68 mm

Technische Daten

Technische Daten

Klimaklasse DIN EN 12219 2
mechanische Beanspruchung Gruppe E

Einbaumaglichkeiten

Leichtbauwand
Lindner Wandsysteme
Massivwand
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Massivholz-Einleimer

Kantenausflihrung Massivholz-Anleimer
Aluminiumzarge
Holzblockzarge

Zargenausfiihrung Holzstockzarge

Holzumfassungszarge
Stahlzarge (ein-, zweiteilig)

Lichtausschnitt

Friesbreite 135 mm
Friesbreite min. 110 mm

Fligelanzahl

1-fligelig
2-fliigelig

Standardausstattung

EinsteckschloB, Klasse 3; vorgerichtet
fur Profil- und Rundzylinder
Rollentiirband 160 mm mit VX-
Aufnahme

automatisch absenkbare
Bodendichtung (nur bei
Rauchschutzausfiihrung)

TirschlieBer aufgesetzt oder integriert

Zusatzausstattung

Beschlagskombinationen fiir
Notausgangstiiren und
Panikverschlisse
TdrschlieBer aufgesetzt
TirschlieBer integriert
Uberwachungskontakte
Zutrittskontrolle

verdeckt liegende Bander

Tlrblattgewicht

Akustik

44 kg/m?

Bauakustik

Bewertetes Schalldamm-Mal3 | 1ISO 717-1

Sicherheitstechnik

Rw 32-43dB

Sicherheit

Einbruchschutz DINV ENV 1627

WK2, WK3

Einbruchschutz DIN EN 1627

Dauerhaftigkeit

RC1, RC2, RC3

Dauerhaftigkeit

Feuchtraumeignung

feuchtraumgeeignet

Oberflachen
Oberflachen
. Bauseitiger Anstrich/Grundierfolie
Oberflachen ger 7
Echtholzfurnier
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Lackiert
HPL-Schichtstoff

Nachhaltigkeit

Deklarationen

Fur das Produkt liegt ein Gutachten im Hinblick auf dessen
Emissionsgutachten Emissionswerte vor. Das Priiflabor ist nach ISO 17025
akkreditiert und fur EN 16516 notifiziert.

Unsere Produkte konnen FSC™ -zertifiziert
Nachhaltige Holzwirtschaft (Produktkettenzertifizierung) geliefert werden und erfiillen
alle nétigen Anforderungen. Lizenznummer: FSC™ C119815

Unsere Produkte konnen PEFC-zertifiziert
Nachhaltige Holzwirtschaft (Produktkettenzertifizierung) geliefert werden.
Lizenznummer: PEFC/08-32-0040

Nachweise
Air Comfort Erfillt
Air Comfort Gold Erfillt
AgBB ABG Erfillt
BREEAM International Konform
Leed v4 Konform
DGNB Konform
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