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T0-1Typ S
Schiebetdr, 1-flugelig

Schiebetirblatt, ca. 41 mm, 49 mm, bzw. 68 mm mit leichter Vollspan-/Sandwich-Mittellage und Verstarker aus Holzwerkstoff in 1-
fligeliger Ausfiihrung ohne Brandschutzanforderung (Schallschutz, Feucht-/Nassraumanforderung und Strahlenschutz optional

moglich).

® Je nach Einsatzgebiet, Ausfiihrung und GréRe kann die Leistung
variieren

® Sonderldsungen projektbezogen mdoglich

Beispiele fir Einsatzgebiete

Arbeit: Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzraume, Burogeb&dude
Gesundheit: Kliniken und Krankenhauser, Labore & Forschung
Hotels und Gastronomie: Hotels und Resorts

Offentliche Einrichtungen: Gerichte und Justizvollzugsanstalten,
Rath&user, Regierungs- und Verwaltungsgebaude

Wohnbau

Technische Daten

© Lindner, Arnstorf (D)
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Technische Daten

Klimaklasse DIN EN 12219 2
. Gruppe E
mechanische Beanspruchung Gruppe S

Einbaumaglichkeiten

Lindner Wandsysteme
Leichtbauwand
Massivwand

Kunststoff-Anleimer
PU-Kante

Kantenausfiihrung Massivholz-Anleimer
Massivholz-Einleimer
Zargenausfiihrung Holzumfassungszarge

Stahlzarge (ein-, zweiteilig)

Lichtausschnitt

Bullauge
Friesbreite 135 mm
Friesbreite min. 110 mm

Sonderformen
Fligelanzahl 1-fligelig
Turblattgewicht 26 - 44 kg/m?

Abmessungen

Abmessungen

Breite (B) 750 - 1.400 mm

Hohe (H) 625 - 3.000 mm
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Fir versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. MaRtoleranzen sind unter
Einhaltung der giiltigen Normen zuléssig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich
geschiitzt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulassige Verwertung oder offentliche Wiedergabe
und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielféltigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer
Zustimmung erlaubt.
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ca. 41 mm
Tlrblattstarke ca. 49 mm
ca. 68 mm
Akustik
Bauakustik
Bewertetes Schallddmm-Mal3 | ISO 717-1 Rw 42 dB

Sicherheitstechnik

Sicherheit

Strahlenschutz DIN 6834 mmPb

Dauerhaftigkeit

Bleigleichwert 2

Dauerhaftigkeit

Feuchtraumeignung

feuchtraumgeeignet

Nassraumeignung

nassraumgeeignet

Oberflachen
Oberflachen
Bauseitiger Anstrich/G rundierfolie
Ceoitunie
Lackiert
Nachhaltigkeit
Deklarationen

Emissionsgutachten

Flr das Produkt liegt ein Gutachten im Hinblick auf dessen
Emissionswerte vor. Das Priiflabor ist nach ISO 17025
akkreditiert und fiir EN 16516 notifiziert.

Nachhaltige Holzwirtschaft

Unsere Produkte konnen PEFC-zertifiziert
(Produktkettenzertifizierung) geliefert werden. Zertifikat-
Registrier-Nr.: TUEV-PEFC-COC-240109

Kennzahlen

Formaldehydemissionen <3 pg/m3

Nachweise

Air Comfort Erfallt

Air Comfort Gold Erfallt

AgBB ABG Erfallt

BREEAM International Konform

Leed v4 Konform
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