
Produktdatenblatt

T0-1 Objekttür Typ "T"

Abmessungen

Baurichtmaß Lichter Durchgang

Breite 500 bis 1500 mm 436 bis 1436 mm

Höhe 625 bis 3000 mm 593 bis 2918 mm

Systembeschreibung

Einbaumöglichkeiten

Lindner Wandsysteme

Technische Daten Kantenausführung

Türblattstärke ca. 99 mm

Türblattgewicht ca. 55 kg/m²  Massivholz - Einleimer

Mechanische Beanspruchungsgruppe Gruppe E ◦ Massivholz - Anleimer

Schalldämmung ◦ lackierte RAL- und NCS-Farben

DIN EN ISO 140-03 ◦ bis 47 dB Rw (=Laborwert)

Strahlenschutz

DIN 6834 ◦ Bleigleichwert bis 3 mm

Feucht- / Nassraum Zargenausführung

RAL-GZ 426 ◦ Feuchtraum 

RAL-RG 426 ◦ Nassraum  Aluminiumzarge

Klimaklasse

DIN EN 12219 ◦ Klimaklasse 2

◦ Klimaklasse 3 Oberflächen

Beschläge und Zusatzausstattung

Drücker, Bänder, Schließmittel, E-Öffner, usw. je nach Anforderung und  Schichtstoffe, HPL 0,8 mm

Kundenwunsch ◦ Furnier, transparent lackiert

Green Building ◦ Furnier, gebeizt, transparent lackiert

FSC-Produktketten-Zertifizierung ◦ lackiert in RAL- und NCS-Farben

Geeignet für alle gängigen Gebäudezertifizierungen (u. A. DGNB und LEED)

Je nach Einsatzgebiet, Ausführung und Größe kann die Leistung variieren!

Sonderlösungen projektbezogen möglich  Standard

◦ optional möglich

Türblatt, ca. 99 mm mit Sandwich-Mittellage und Verstärker aus 

Holzwerkstoff in 1-flügeliger Ausführung ohne Brandschutzanforderung 

(Schallschutz, Feucht-/ Nassraumanforderung und Strahlenschutz 

optional möglich)

T
e
c
h
n
is

c
h
e
 Ä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 a

u
c
h
 o

h
n
e
 A

n
k
ü
n
d
ig

u
n
g
 v

o
rb

e
h
a
lt
e
n
. 
D

ie
s
e
 U

n
te

rl
a
g
e
 i
s
t 
u
n
s
e
r 

G
e
is

ti
g
e
s
 E

ig
e
n
tu

m
. 
S

ie
 d

a
rf

 o
h
n
e
 u

n
s
e
re

 
Z

u
s
ti
m

m
u

n
g

 w
e

d
e

r 
v
e

rv
ie

lf
ä

lt
ig

t,
 n

o
c
h

 u
n

b
e

fu
g

t 
v
e

rw
e

rt
e

t,
 n

o
c
h

 g
e

w
e

rb
s
m

ä
ß

ig
 v

e
rb

re
it
e

t 
o

d
e

r 
w

e
it
e

re
n

 P
e

rs
o

n
e

n
 v

o
rg

e
le

g
t 
w

e
rd

e
n

.

Lindner SE | Objektdesign | Bahnhofstraße 29 | Deutschland | Telefon +49 8723 20-3684 | Objektdesign@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com Seite 1 von 1          Rev. 02, 26.07.2018


