
Технический лист 

Система Офис в офисе - Lindner Cube duo 

Области применения 

отдельностоящий, автономный тип помещения, 

например: 

 конференц-зал / комната для совещаний 

 отдельный кабинет / аналитический центр 

 
Используемые системы  

 стеклянные перегородки - Lindner Life 125 

 стеклянные перегородки - Lindner Life 126 

 стеклянные перегородки - Lindner Life 137 

 деревянные / металлические перегородки - Lindner 

Logic 100 

 алюминиевые дверные рамы со стеклянными или 

деревянными дверями 

 металлические потолочные панели с бандрастерами 

Информация о Lindner AG 

and its related logo, is a trendmark owned  

by the U.S. Green Building Council ® 

Возможны индивидуальные решения по проекту 

Больш е информации на нашем сайте 

www.Lindner-Group.com 

Описание системы 

 

Lindner Cube duo представляет собой отдельностоящий, автономный тип помещения, который не требует крепления к 

строительным конструкциям. Благодаря своей модульной конструкции и индивидуальными параметрами, система 

Lindner Cube duo обеспечивает максимальную гибкость. 

Размеры (в зависимости от используемого материала ) 

Длина x ширина x высота до 6,0 м x 4,0 м x 2,5 м 

большие размеры по запросу 

Технические характеристики 

Статика ● категория помещения 1 согласно DIN 4103 

класс использования III согласно ETAG 003 

Подвод электропитания ● через разъемный / неразъемный фальшпол 

Светильники ● светильник тип IS 20 LED безрамный, встраиваемый в мет. потолок 

управление через беспроводной  выключатель  или 

датчики присутствие или дневного света 

Вентиляция ● вариант 1: присоединение к существующей системе вентиляции 

● вариант 2: независимая, установлена на потолке Lindner Cube 

● распределение воздуха потолочным диффузором или вентиляционными 

клапанами в потолочных панелях 

Звукоизоляция 

DIN EN ISO 11957 например с перегородкой Lindner Life 137 или GTB 100 тип 2 

Dw = 42 dB 

Время реверберации от Tm = 0,3 

Зеленое строительство 

Характеристики продукта DGNB- / LEED- соответствует 
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