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Lindner Plus Uberstromelemente - Typ S
Uberstromelemente

Die Lindner Plus Uberstrémelemente vereinen Funktionalitét mit einer robusten Basis: Verzinktes Stahlblech bildet das Geriist, in das
ein hochwirksamer, schallabsorbierender Schaumstoff integriert ist. Ein architektonisches Highlight ist die subtile Einbindung der
Einstrdm- und Auslasséffnungen in die Systemfuge, wodurch sie optisch nahezu unsichtbar werden. Ein- und Auslass sind nicht auf
einer Hohe angeordnet, sondern strategisch versetzt mit einer doppelten Umlenkung des Luftflusses. Diese konstruktive Lésung
gewabhrleistet eine effiziente Luftzirkulation, kombiniert mit einer reduzierten Gerduschibertragung.

® unsichtbare Integration in den Zwischenrdumen der Systeme

® in Lindner Systemtrennwénden getestete Elemente fiir jede
Projektanforderung

Beispiele fiir Einsatzgebiete

Arbeit: Aufenthaltsraume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzraume,
Biurogebaude, Raume fiir Rundfunk- und Fernsehproduktion, Technikraume,
Versammlungsraume

Geschafte, Freizeit und Kultur: Banken, Einkaufszentren, Kino und
Multiplex-Kinos, Konzerthauser, Theater und Opern, Museen und Galerien,
Versammlungsstétten, Verkaufsflachen

Bildung: Bibliothek, Hochschulen und Universitaten, Schulen,
Forschungsraume

Transport: Flughafen

Gesundheit: Kliniken und Krankenhéuser S
Hotels und Gastronomie: Gastronomie, Hotels und Resorts UP
Verkehrsflachen: Eingangsbereiche o
Offentliche Einrichtungen: Gerichte und Justizvollzugsanstalten, —
Rathauser, Regierungs- und Verwaltungsgebaude
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Technische Daten

Technische Daten

Auslass verdeckt

Ausfiihrungsvariant . . . .
S gsvariante Einbausituation vertikal

Stahlstdnder, bestehend aus gekanteten bzw. rollverformten
Unterkonstruktion Stahlblechprofilen
verzinkt

80 m/h je Ifm

Volumenstrom bei 10 Pa Druckdifferenz

Gewicht 8-20 kg/m

Abmessungen

Abmessungen

Fugenbreite (F) 6 mm (optional 8 mm)

Elementhéhe Standard 207 mm

Elementbreite Standard bis 2900 mm

Elementtiefe 55/66/80 mm (abhangig von UK-Stéarke)
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Wandstéarke

100 mm
125 mm

Elementhohe/ Elementbreite: Die Hohe und Breite des Elements ist unabhéangig von der Einbauart (Horizontale oder vertikale

Verlegung)

Akustik

Bauakustik

Bewertete
Normschallpegeldifferenz

ISO 717-1

D n,ew 50 dB

Abhangig von der UK-Starke. In Anlehnung an das Prifergebnis der UK 57! Es ist mit einer Minderung von ca. 1-2 dB zu

rechnen!

Oberflachen

Oberflachen

Wandschale

Nachhaltigkeit

Wandoberflache COLOURIine - Pulverbeschichtung
Wandoberflache ANOXline - Eloxal

Wandoberflache VENEERIine - Furnier

Wandoberflache GRAPHICline - Digitaldruck
Wandoberflache MOODIine - Pulverbeschichtung tiefmatt

Deklarationen

Selbstdeklaration

Kombinierbare Systeme

Eine Selbstdeklaration nach ISO 14021 liegt vor. Diese
beinhaltet umfangreiche Umweltinformationen fiir Planung,
Angebote und Gebéaudezertifizierungen (LEED, DGNB, EU-
Taxonomie).

Kombinierbare Systeme
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Lindner Logic 100 Timber - Holztrennwand

Lindner Logic 100 Metal - Metalltrennwand

Lindner Logic 100 Metal-Acoustic - Metalltrennwand mit
akustisch wirksamer Oberflache

Lindner Logic 100 Timber-Acoustic - Holztrennwand mit
akustisch wirksamer Oberflache
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