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PRODUKTINFORMATIONEN  
 

Green Building Statement 
Schon bei der Entwicklung unserer Produkte denken wir in geschlossenen Kreisläufen. Hierbei agieren wir seit Jahren als 
einer der Spezialisten im Bereich Nachhaltiges Bauen. Begleitet von unserer internen Fachabteilung „Green Building“ 
sichern wir die Nachhaltigkeitsziele Ihres Bauvorhabens. 
 

Produktbeschreibung 
 
LF ECO 01 Elementfassade  
Die LF ECO 01 Elementfassade bestehend aus einem Tragrahmen aus Aluminiumprofilen, Isolierscheiben und 
verschraubten hochisolierenden Glasleisten. In den Tragrahmen sind Glasscheiben aus Isolierglas eingesetzt, mit 
zwischenliegender Dichtung aus EPDM. 
Auf den Tragrahmen werden Isolierstege aus Polyamid geclipst und verschraubt, diese halten mit einer weiteren 
zwischenliegender Dichtung aus EPDM die Glasscheiben wind- und wasserabdichtend. 
Die Elemente werden im Werk einschließlich der Gläser fertig zusammengebaut und verpackt. Auf der Baustelle werden 
Stahl oder Aluminiumplatten exakt an den senkrechten Achsen der Elemente positioniert und am Rohbau verdübelt oder 
verschraubt.  
Diese Platten sind mit Schlitzen versehen, diese dienen zur Aufnahme von an den Elementen verschraubten und 
höhenjustierbaren Aluminiumschwertern.  
Auf diese Art und Weise werden die Elemente geschossweise aufgesteckt und einjustiert. Nach Fertigstellung eines 
Geschosses wird im darüberliegenden Geschoss analog verfahren. Die Schwerter des unteren Geschosses stehen dabei 
leicht nach oben über und dienen so als Einführhilfe bei der Montage und zur Aufnahme und Übertragung von Windkräften 
auf mehrere Elemente, um lokale Spitzenbelastungen abzumildern. 
 

Anwendungsbereich 
Das LF ECO 01 Elementsystem kann in vielfältigen Varianten durch den Architekten eingesetzt werden wie zum Beispiel der 
Öffentlichkeit zugängliche Bereiche wie Kaufhäuser, Krankenhäuser usw. und Bürogebäuden, in denen generell hoher 
Energieverbrauch herrscht. Man kann das LF ECO 01 auch in hochwertigen Wohnhäusern und Hotelbereichen einsetzen, 
um auch dort Heiz- und Kühlenergie sparen zu können. 
 

Zulassungen 
Geprüfte Leistungseigenschaften nach EN 13830 
Brandverhalten gemäß DIN 4102 
Schallwerte beruhen auf Nachweisen in Prüfständen gemäß DIN 4109 
Widerstandsfähigkeit bei Windlast gemäß DIN EN 12179 
Schlagregendichtheit gemäß DIN EN 12155 
Luftdurchlässigkeit gemäß DIN EN 12153 
 
Lindner verfügt über die gesamte Firmengruppe ein integriertes Qualitätsmanagementsystem, basierend auf den 
Empfehlungen der internationalen Norm DIN EN ISO 9001. Die Töchter Lindner Reinraumtechnik GmbH, Lindner Türen-
Fassaden s.r.o., Lindner Fassaden GmbH, Lindner Mobilier s.r.o. und die Lindner Schmidlin-Facades Ltd. sind nach DIN EN 
ISO 14001 zertifiziert. Generell erfüllen alle Firmen der Lindner Gruppe weitgehend die Vorgaben eines 
Umweltmanagementsystems. Die Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH verfügt über ein integriertes 
Sicherheitsmanagementsystem nach SCC**. 
 

Bauphysikalische Eigenschaften 
LF ECO 01 
Bauphysikalische Eigenschaften: Entsprechende Datenblätter können bei der PM Fassade angefordert werden. 
 

Managementsysteme 
Die Betriebsorganisation aller Unternehmen der Lindner Gruppe unterliegt in sämtlichen Führungsprozessen, in Prozessen 
der Produktrealisierung und in unterstützenden Prozessen den Anforderungen der DIN EN ISO 9001: 2008. Die fachliche 
Verantwortung eines Prozesses obliegt jeweils einem erfahrenen Prozesseigner (Kompetenzinhaber).  
 
Alle Regelungen und Dokumente bis hin zu arbeitsplatzbezogenen Anweisungen bilden den Rahmen aller operativen 
Vorgänge und sind stets online von den Mitarbeitern weltweit abrufbar.  
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Die Verantwortung der Umsetzung, Überwachung und kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems obliegt der 
Abteilung IMS (Integrierter Management Service). Zusätzlich erfolgt jährlich eine Überprüfung der Konformität und des 
Leistungsgrades der Systeme und Verfahren durch unabhängige Zertifizierungsgesellschaften. Somit unterliegen alle 
Vorgänge im Gesamtunternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung, von der Marktanalyse bis zur 
kaufmännischen Abwicklung, von der Auswahl der Lieferanten bis zum Auslieferungs- bzw. Montageprozess den 
Anforderungen der DIN EN ISO 9001. 
Generell erfüllen alle Firmen der Lindner Gruppe weitgehend die Vorgaben eines Umweltmanagementsystems. Für nach 
ISO 14001, SCC**- und OHSAS zertifizierte Unternehmen in der Lindner Gruppe werden in Verbindung mit dem jährlichen 
Management-Review, weitere spezifische Umwelt- und Sicherheitsziele definiert. 
 Die Umsetzung des Umweltschutzes und der relevanten gesetzlichen Regelungen sind in der Lindner internen Richtlinie 
„Umweltschutz“ definiert. 
 

Gütesicherung/ Qualitätssicherung 
Die werkseigene Produktionskontrolle erfolgt grundsätzlich nach den Festlegungen der Richtlinie Qualitätssicherung (RL-QS-
001). 
Grundsatz:  
Die Qualitätssicherung ist die zentrale Stelle zur standortübergreifenden einheitlichen Organisation und Koordination von 
qualitätssichernden Maßnahmen der Lindner Gruppe. 
Jeder Produktbereich bzw. jede Tochtergesellschaft mit eigener Produktion hat einen Qualitätsförderer, welcher für die 
Umsetzung der Qualitätssicherung in seinem Bereich verantwortlich ist. Sofern erforderlich gibt es dort jeweils zusätzlich 
einen QS-Prüfer. 
Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter für die Qualität seiner Produkte selbst verantwortlich. 
 
Zur Sicherstellung der geforderten Produktqualität von Zukaufteilen / Rohmaterialien sind die technischen Spezifikationen 
dieser Produkte in Werknormen definiert. 
Nur bei denjenigen Lieferanten, welche diese Werknormen akzeptieren dürfen die Rohmaterialien bezogen werden. 
 
Die Eigenüberwachung setzt sich aus Wareneingangsprüfungen, fertigungsbegleitenden Prüfungen und Endprüfungen 
zusammen. 
 
 

Grundstoffe 

Grundstoffe pro 1m² =75kg*) 

Systemkomponenten Material Gewichtsanteile (%) CO2e/kg**) CO2e/m²  

Glasscheibe und 
Komponenten 

Glas* 82 1,11 68,3 

Profile Aluminium 13 10,68 104,13 

Glasleiste 
Polyamid, 
Glasfaser verstärkt 

< 1 - - 

Dichtungen EPDM < 1 - - 

Anschlussfolie, 
Versiegelung 

Synthese 
Kautschuk auf 
Basis EPDM 

< 1 - - 

Abstandshalter Edelstahl < 1 - - 

Bleche 
Aluminium oder 
Stahl 

1% 10,46 7,85 

Befestigungsplatte 
Stahl 
pulverbeschichtet 

2% 2,88  

Summe  100  185 

*) Berechnungsbasis: Element 10018 mit einer Größe von 4.8m² entspricht den Standartabmaßen von ca. 1,4 m x 3,4 m 
**) CO2e/kg bilden die Herstellungsphase A1-A3 ab. 
**) Die CO2e/kg Daten wurde aus der Ökobaudat Datenbank und der GaBi 9.5 LCA Database entnommen 
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Materialerläuterungen 
 

Glas 
Das gängige Ausgangsmaterial für die Glasherstellung ist Sand. Rohstoffe (Quarzsand, Kalkstein, Soda, Altglas) werden 
eingeschmolzen. Anschließend wird alles auf ca. 1500°C erhitzt (optimale Schmelztemperatur). Danach wird es auf etwa 
etwa 1000°C abgekühlt. 
 
Aluminium 
Aluminium wird aus Bauxit durch Aufschluss mit Natronlauge hergestellt. 
Stahl 
Als Stahl werden metallische Legierungen bezeichnet, deren Hauptbestandteil Eisen ist und deren Kohlenstoffgehalt 
zwischen 0,02% und 2,06% liegt. 
Der Recyclinganteil liegt bei ca. 25%. 
 
EPDM 
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk („EPDM“) ist ein terpolymeres Elastomer (Gummi).  
 
Isolation 
Die Lindner-Gruppe verwendet im System LF ECO 01 ausschließlich unbedenkliche Mineralwolle (KMF), die mit dem  RAL-
Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ geprüft und freigezeichnet ist. 
 
Polyamid 
Polyamid 6.6 ist das „Original-Nylon“ und wird aus Hexamethylendiamin und Adipinsäure via AH-Salz hergestellt. Es entsteht 
durch eine Polykondensation unter Wasserabspaltung. 
 

Hilfsstoffe 
Als Hilfsstoffe dienen Verpackungsmaterialen (PE-Schrumpffolie, Holzpaletten, Mehrwegholzpaletten mit Stahl Stützen, 
Kartons…) 
Sofern für die jeweiligen Zukaufteile / Rohstoffe Werknormen existieren, sind die Verpackungsvorschriften dort definiert. Falls 
keine produktspezifischen Verpackungsvorgaben existieren, gelten die Vorgaben der Verpackungsrichtlinien der Fa. Lindner. 
 

Stoffherkunft 
Alle Grundstoffe stammen von Herstellern aus einem Umkreis von max. 590 km, bezogen auf unseren Firmensitz in Arnstorf. 
Die Grundstoffe werden von autorisierten Herstellerbetrieben bezogen und unterliegen einer zertifizierten 
Qualitätsüberwachung 
 

Stoffverfügbarkeit 
Es besteht keine Ressourcenknappheit. Für die erforderlichen Grundstoffe stehen genügend Bezugsquellen verschiedener 
Lieferanten mit einem entsprechenden langfristig planbaren Bestand zur Verfügung. 
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PRODUKTHERSTELLUNG 
 
Produktherstellung 
Die Herstellung des LF ECO 01 gliedert sich in 3 Teilbereiche: 
  
1 Beschaffung der Einzelkomponenten 
2 Herstellung der Einzelkomponenten 
3 Zusammenbau der Elemente 
 
1 Beschaffung der Einzelkomponenten 
 
Die für die Produktverarbeitung benötigten Komponenten werden durch die Einbeziehung vorausgehende 
Lieferanten/Hersteller geprüft und ausgewählt. Standardisierte Prozesse und Verfahrensanweisungen gewährleisten die 
Güte der Produkte. 
Dimensionen der einzelnen Komponenten richten sich nach technischen Vorgaben. 
 
2 Herstellung der Einzelkomponenten 
 
Glas 
Nach der üblichen Glasbestellung besteht die Möglichkeit die Glasscheiben zu einer neuen Verglasungseinheit zu 
verarbeiten, die aus zwei oder mehreren einzelnen Glasscheiben hergestellt wird, welche durch ein oder mehrere luft- bzw. 
gasgefüllte Zwischenräume voneinander getrennt sind. An den Rändern sind die Scheiben luft- bzw. glas- und 
feuchtigkeitsdicht durch organische Dichtungsmassen verbunden. Mehrscheiben-Isolierglas bietet je nach Ausführung hohe 
Wärmedämmung und/ oder Schallisolation sowie bei entsprechender Bearbeitung Sonnenschutz. 
 
Isolation 
Zunächst wird das mineralische Rohmaterial bei 1.400 bis 1.500°C eingeschmolzen und im flüssigen Zustand zu Fasern 
versponnen. Auf das entstandene Vlies wird ein Bindemittel aufgesprüht. Damit das Dämm-Material seine Formstabilität 
erhält, muss das Bindemittel anschließend bei 250°C aushärten. Danach ist der Dämmstoff fertig und kann zugeschnitten 
werden. 
Die Lindner-Gruppe verwendet im System LF ECO 01 ausschließlich unbedenkliche Mineralwolle (KMF), die mit dem  RAL-
Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ geprüft und freigezeichnet ist. 
 
Aluminium Strangpressprodukte 

Pressbolzen sind das Ausgangsmaterial für die Strangpressprodukte. Damit sie verpressbar sind, 
müssen sie auf eine Temperatur von ca. 480 °C erwärmt werden. 
Mit einem Druck von bis zu 4000 Tonnen werden die Bolzen durch eine Matrize gepresst, die dem 
Aluminiumprofil den gewünschten Querschnitt gibt. 
Die rund 50 Meter langen, noch warmen, biegsamen Profile werden anschließend auf Länge gesägt 
und wenn nötig gerichtet. 
Die thermische Weiterbehandlung in Spezialöfen gibt den Profilen die erforderliche Festigkeit. 
 
EPDM 

Ethylen-Prophylen-Dien-Kautschuk ist ein terpolymeres Elastomer. 
 
Oberfläche 
Die Oberflächen der Aluminiumprofile werden wahlweise pulvereinbrennbeschichtet oder eloxiert. Die Anodisierung 
geschieht durch einen elektrochemischen Prozess, im Verlauf dessen der Werkstoff eine bedeutend dickere Oxidschicht als 
die sich natürlich Bildende erhält. Dies geschieht bei einem elektrolytischen Bad des Werkstoffs mit Gleichstrom, worin er als 
Anode geschaltet wird. Das zweite Verfahren zur Oberflächenveredelung ist die Pulverbeschichtung, bei der elektrisch 
leitfähige Werkstoffe in einem Beschichtungsverfahren einen Pulverauftrag erhalten. Sowohl das Eloxal- als auch das 
Pulverbeschichtungsverfahren sind VOC-frei und tragen somit einen erheblichen Teil zur Verringerung der globalen 
Emissionen bei. 
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Prozesse 
3 Zusammenbau der Elemente 
3.1.)   Abkleben der Profile  
3.2.)   Zuschneiden der Profile an der Doppelgehrungssäge  
3.3.)   Bearbeiten der Profile mit dem Profilbearbeitungszentrum (hier kann wahl- 
          weise auch der Zuschnitt erfolgen)  
3.4.)   Einsetzen der T- und Eckverbinder / Verschraubungen 
3.5.)   Verpressen/ Verschrauben oder Nageln der Haupt- und Nebenrahmen sowie 
          Flügel  
3.6.)   Einziehen von Gummidichtungen (Inkl. Verkleben der [vulkanisierten] Ecken)  
3.7.)   Montage von Beschlägen und Getriebe  
3.8.)   Einsetzen der Verglasung in Rahmen und Flügeln mittels Klotzbrücken und   
          Verglasungsgummi und Verschraubung des Isolierstegs 
3.9.)   Einsetzen der Aluminium Paneele mittels Klotzbrücken und Verglasungs- 
          gummi  
3.10.) Einsetzen der Mineralwolle hinter den Paneelen  
3.11.) Einschrauben der Alu-Schwerter in den Hauptrahmen.  
3.12.) Einsetzen der Flügelrahmen in den Hauptrahmen, Verbinden der Beschläge  
3.13.) Verpacken der Elemente auf der Palette  
3.14.) Transport der Elemente 
 

Arbeitsschutz/ Gesundheitsschutz 
Die Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Produktion wird durch das interne 
Arbeitsschutzmanagement (AMS) sichergestellt. 
Es gelten alle relevanten gesetzlichen Regelungen und die jeweiligen Verfahrensanweisungen (VA-S-01 – VA-S-04). Die 
Dokumentation der einzelnen sicherheitstechnisch erforderlichen Aspekte durch die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung 
erfolgt im HSE-Programm. 
 

Umweltschutz 
Die Herstellung eigener Produkte in den verschiedenen Produktionsstätten erfolgt nach ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten. Die einzelnen Herstellungsprozesse werden regelmässig aus ökologischer Sicht auditiert und 
Verbesserungspotentiale umgesetzt. Gefährliche Einsatzstoffe werden laufend durch weniger gefährliche substituiert, 
umweltbelastende Verfahren werden durch umweltfreundliche ersetzt. Spezielle Kundenanforderungen und -wünsche 
werden darüber hinaus individuell erfüllt und bereits im Planungsstadium von unseren Experten im Haus mit betreut und 
entwickelt. Als nachgeschalteter Anwender („downstream-user“) werden unseren Verpflichtungen gegenüber der EU-
Chemikalienrichtlinie „REACH“ voll gerecht. 
 

PRODUKTVERARBEITUNG 

 
Verarbeitungsempfehlungen 
Weitere Anweisungen sind der Montagerichtlinie „fassade_mr_eco--de“ für das LF ECO 01 zu entnehmen 
 

Arbeitsschutz/ Umweltschutz 
Die Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf Baustellen wird durch das interne Arbeitsschutzmanagement 
(AMS) sichergestellt. 
Alle Obermonteure und Bauleiter werden zu Sicherheitsbeauftragten ausgebildet. 
Es gelten alle relevanten gesetzlichen Regelungen und die baustellenspezifischen Verfahrensanweisungen. Die 
grundsätzlichen umweltpolitischen Ziele wie die Verpflichtung zur Erfüllung der Forderungen aller zutreffenden Gesetze, die 
Vermeidung von Umweltschäden, die Schonung der Ressourcen und das Anstreben eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses, sind von der Unternehmensleitung festgelegt. 
 

Restmaterial 
Abfall wird grundsätzlich vermieden. Bei der Verarbeitung anfallende Restmaterialien sind Wertstoffe und somit getrennt zu 
sammeln und geordnet zu entsorgen. Maßgebend ist hier die Verfahrensanweisung Lindner-interne „va-um-003--
Abfallentsorgung“ 
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Verpackung 
Für den Transport werden die Komponenten in Kartons aus Pappe und PVC-freien Folien verpackt und auf Paletten 
gestapelt. Maßgebend ist hier die Verpackungsrichtlinie FO-Q-01. 
Grundsätzlich sind die internen Verpackungsvorgaben für alle Lindner- Standardprodukte in Verpackungsblättern definiert. 
 

NUTZUNGSZUSTAND 

 
Inhaltsstoffe 
Das LF ECO 01 besteht überwiegend aus den Komponenten Glas und Rahmen: Sie enthalten keine 
gesundheitsgefährdenden Stoffe. Alle weiteren Komponenten bestehen ebenfalls aus gesundheitsverträglichen und 
umweltfreundlichen Stoffen. 
 

Umwelt/ Gesundheit 
Die Eigenschaften der LF ECO 01 werden in regelmäßigen Abständen geprüft und garantiert somit, dass Lindner einen 
wichtigen Beitrag zu einem gesunden Wohnen leistet. 
Emissionsquellen während des Nutzungsstadiums können die Versiegelungen und Klebstoffe sein. 
Kleber und Versiegelungen erfüllen die Vorgaben der Emissionsklasse E1 und LEED-Kriterien. 
Projektspezifisch verwendete Kleber und Versiegelungen werden anhand von Sicherheitsdatenblättern nachgewiesen. 
 

Beständigkeit 
Das LF ECO 01 verändert sich nach dem Produktionsprozess und der Montage nicht mehr. 
Hierbei, müssen die Hinweise und Anweisungen der Nutzerrichtlinie „fassade_nr_eco--de“ befolgt werden 
 

AUßERGEWÖHNLICHE EINWIRKUNGEN 
 

Brand 
Feuerwiderstandsklasse und Brandschutzklasse sind in den Datenblättern ausgewiesen.  
Im Brandfall können toxische Gase und Dämpfe entstehen. 
Hinweise und Angaben sind den Datenblättern zu entnehmen. 
 

Wasser 
Es werden keine Inhaltsstoffe ausgewaschen, die wassergefährdend sein könnten. 
Das Einwirken großer Wassermengen auf das Produkt über einen längeren Zeitraum kann zu Beschädigungen führen. 
 

Gesundheitsschutz/ Umweltschutz 
Bei außergewöhnlichen Einwirkungen sind die Hinweise und Angaben der EU-Sicherheitsdatenblätter und 
Betriebsanweisungen zu beachten. 
 

NACHNUTZUNGSPHASE 

 
Wiederverwendung/ Weiterverwendung 
Durch die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte und einen umsichtigen Rohstoffeinsatz verlängern wir die 
Nutzungsdauer unserer Produkte maßgeblich. Eine Wiederverwendung / Weiterverwendung ist grundsätzlich möglich. 
Durch die Möglichkeit des modularen Rückbaus können die Materialien zur Wiederverwertung zurückgeführt werden. 
 

Recycling/ Weiterverwertung 
Von der direkten Wiederverwertung bis hin zur thermischen Verwertung, auf Grundlage eines individuellen detaillierten 
Entsorgungskonzeptes, recyceln wir Wertstoffe bis zu 98 %. 
 

Entsorgung/ Deponierung 
Besteht keine Möglichkeit zur Wiederverwertung, so werden Reststoffe über zugelassene Entsorgungsfachbetriebe entsorgt, 
möglich Recyclingansätze geprüft und anschließend im Rahmen abfallrechtlicher Vorgaben beseitigt. 
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ZERTIFIZIERUNGSSYSTEM DGNB 
Steckbriefe, welche nicht aufgelistet sind, finden bei diesem Produkt keine Anwendung 
 
 

 Ökologische Qualität 
 

ENV 1.1 Ökobilanz – emissionsbedingte Umweltwirkungen 
Eine Produktökobilanz in Form einer EPD nach ISO 14025 und EN 15804 kann auf Anfrage erstellt werden. 
Die Ökobilanzdaten sind der Tabelle der Auflistung der Grundstoffe in dem Abschnitt Produktinformationen auf Seite 2 zu 
entnehmen. 
 

ENV 1.2  Risiken für die lokale Umwelt 

Komponente VOC (%) GISCODE 

Glas - - 

Aluminium 0  

Polyamid, -glasfaserverstärkt i.A.  

Dichtung EPDM i.A.  

Stahl  Erfüllt GISCODE BS 10 

„-“ für „nicht relevant“ nach DGNB 2018 

 

DGNB-Konformität 
Das LF ECO 01 geht auch konform mit den Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V., DGNB. 
Der Korrosionsschutz auf unserer Unterkonstruktion erfüllt den GISCODE BS 10, sprich es geht keine Gefahr für die 
Gesundheit davon aus. 
Sämtliche Beschichtungen auf den Profilen und den Aluminiumrahmen sind pulverbeschichtet. Der VOC Gehalt liegt bei 0%. 
 
 

 Prozessqualität  
 

PRO 2.1 Baustelle / Bauprozess 
Die Einhaltung von projektspezifischen Anforderungen bzgl. abfallarmer,- lärmarmer- und staubarmer Baustelle, sowie 
Maßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz werden durch firmeneigene Fachabteilungen sichergestellt. Eine 
entsprechende Nachweisführung kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und implementiert werden. 
 
PRO 2.2 Qualitätssicherung der Bauausführungen 
Alle zur Projektdokumentation relevanten Unterlagen können zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
 
1 © DGNB GmbH 
 

  

1 

1 

1 
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ZERTIFIZIERUNGSSYSTEM LEED 
Credits, welche nicht aufgelistet sind, finden bei diesem Produkt keine Anwendung  
 
 

Sustainable Site 

 

Construction Activity Pollution Prevention 
Die Einhaltung von projektspezifischen Anforderungen eines ESC-Planes wird durch firmeneigene Fachabteilungen 
sichergestellt. Ein kompletter ESC Plan kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und implementiert werden.  
 
 

Materials and Resources 

 

Construction and Demolition Waste Management Planning  
Abfall, der auf Baustellen nicht vermieden werden kann, wird über Entsorgungsfachbetriebe vorrangig Recyclingprozessen 
zugeführt. Ein kompletter CWM-Plan kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und implementiert werden.  

 
Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declaration  
Eine produktbezogene Ökobilanz (engl. auch LCA – Life Cycle Assessment) befindet sich momentan in der Erstellung und 
untersteht den Anforderungen der DIN EN ISO 14040:2006-10 Umweltmanagement - Ökobilanz - Grundsätze und 
Rahmenbedingungen und der DIN EN ISO 14044:2006-10 Umweltmanagement - Ökobilanz - Anforderungen und 
Anleitungen 
 

Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials  
 

Komponenten 
Gewichtsanteil 

(%) 

Recyclinganteil (%) Regionalität 

Pre-
Consumer 

Post-
Consumer 

Abbauort 
km 

Produktions-
ort km 

Glas   5  Arnstorf 

Aluminium   30  Arnstorf 

Polyamid, -glasfaserverstärkt     Arnstorf 

Dichtung EPDM     Arnstorf 

Stahl   27  Arnstorf 

Gesamt 100    

 

Materialeigenschaftsbewertung (MEB) 

Systemkomponenten MEB nach LEED 

Glas Einsatz von recyceltem Material (5% Post-Consumer) 

Aluminium Einsatz von recyceltem Material (30% Post-Consumer) 

Polyamid, -glasfaserverstärkt i.A. 

Dichtung EPDM i.A. 

Stahl Einsatz von recyceltem Material (27% Post-Consumer) 

 
Das Produkt enthält keine Materialien aus Holz. Ein FSC / PEFC-Nachweis ist somit nicht erforderlich. 
 

LEED-Konformität 
Mit den praktischen Erfahrungen aus Breeam-Bauprojekten wurde die LF ECO 01 an die Breeam-Anforderungen angepasst. 
Positiv ist der Einsatz von recyceltem Material (MRc4). Durch den generellen Einsatz von pulverbeschichteten Stahlteilen, 
liegt unser VOC-Grad (g/L) nach EQc4.1/2 bei Null, sprich es werden keine emittierenden Materialien verbaut. 
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Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients  
Als Hersteller von Erzeugnissen erfüllt Lindner die Verpflichtungen gegenüber der EU-Chemikalienrichtlinie „REACH“ und 
hat eine eigene REACH-Erklärung verfasst. Das Ziel der REACH-Verordnung (Registration, Evaluation and Authorization of 
CHemicals) ist es, dass in der EU produzierte und verwendete Stoffe erfasst und deren Wirkung auf Gesundheit und Umwelt 
ermittelt und festgehalten wird.  
 
 

Indoor Environmental Quality  
 

Construction Indoor Air Quality Management Plan 
Die Einhaltung von projektspezifischen Anforderungen eines IAQ-Planes wird durch eigene Fachabteilungen sichergestellt. 
Ein kompletter IAQ Plan kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und implementiert werden. 
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ZERTIFIZIERUNGSSYSTEM BREEAM 
Steckbriefe, welche nicht aufgelistet sind, finden bei diesem Produkt keine Anwendung 
 
 

 Management  
 

Man 02 Life cycle cost and service life planning 
Lindner Produkte besitzen (bedingt durch die Rohstoffe, der Produktionsprozesse und der hohen Fertigungsqualität) eine 
lange Lebensdauer. Außerdem können bestimmte Produkte kontrolliert rückgebaut und nach geringer Bearbeitung 
wiederverwendet werden (C2C).  
 

Man 03 Responsible construction practices  
Alle Firmen der Lindner Gruppe erfüllen die Vorgaben eines Umweltmanagementsystems. Für nach ISO 14001, ISO 50001, 
SCC**- und OHSAS zertifizierte Unternehmen in der Lindner Gruppe werden in Verbindung mit dem jährlichen  
Management-Review weitere spezifische Umwelt- und Sicherheitsziele definiert.  
Die Umsetzung des Umweltschutzes und der relevanten gesetzlichen Regelungen sind in der Lindner internen Richtlinie 
„Umweltschutz“ definiert.  
 
 

 Materials 

 

Mat 03 Responsible sourcing of construction products 
Standortnahe Lieferanten werden bevorzugt eingesetzt. Die Firma Lindner ist nach dem Umweltmanagementsystem nach 
DIN EN ISO 14001 zertifiziert. 
 
 

 Waste 
 

Wst 06 Functional adaptability (nur gewerbliche Bauten) 
Lindner Produkte besitzen eine lange Lebensdauer. Außerdem können bestimmte Produkte kontrolliert rückgebaut und nach 
geringer Bearbeitung wiederverwendet werden (C2C). 
Der von uns angestrebte 100-prozentige technische Kreislauf lässt eine sortenreine Trennung und vollständige Wieder-
verwendung aller Materialien zu. 
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CIRCULAR ECONOMY             
 
 

Informationen zur Kreislaufwirtschaft 
 

Durch die Umsetzung des Kreislauf Gedankens vermeiden wir Abfall, toxische Substanzen und Umweltverschmutzungen.  
Der von uns angestrebte 100-prozentige technische Kreislauf lässt eine sortenreine Trennung und Wiederverwendung der 
Materialien zu. Schon bei der Auswahl unserer Lieferanten spielen Umweltaspekte eine übergeordnete Rolle. Verantwortung 
gegenüber Mensch und Umwelt ist für Lindner ebenso wichtig wie die Qualität der Produkte. Aus diesem Grund ist 
unternehmensweit ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 etabliert und größtenteils zertifiziert. 
 

+ Schutz zukünftiger Generationen und des Ökosystems durch Schonung natürlicher Ressourcen 
+ Sicherheit bei der Wahl hochwertiger und schadstofffreier Materialien 
+ Gesundheit als oberstes Gut des Menschen 
+ Sicheres Umfeld für alle Gebäudenutzer 
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 Material Health 
 

Die Bestandteile des Fassadensystems-CW85 müssen sicher und gut verträglich für die Gesundheit und Umwelt sein. 
Bei Lindner entwickeln wir Fassadensysteme, die von der Herstellung bis zur Nutzung und Wiederverwertung 
umweltfreundlich und gesund für den Menschen sind. Für unsere ökologischen Produkte verzichten wir auf eine Chrom (VI) 
Vorbehandlung der Aluminiumprofile, sowie auf den Einsatz von PVC. 
Wir kennen die chemischen Bestandteile sämtlicher Materialien unserer Produkte und optimieren weiterhin, um noch 
sicherere Materialien zu entwickeln. Zur Erfüllung unterschiedlicher Kriterien der Umweltverträglichkeit und der menschlichen 
Gesundheit wurden Systemkomponenten modifiziert und auch substituiert.  
Emissionsprüfungen nach nationalen- und internationalen Standards (z. B. AgBB-Schema) sichern schadstofffreie und 
unbedenkliche Materialien zu. 

 
 

 Material Reutilization 
 

Das Fassadensystem-CW85 ist ein Produkt mit guten Wieder- oder Weiterverwertungsmöglichkeiten. 
Dabei können ganze Materialkomponenten weiterverwendet werden oder durch Recycling wieder als Rohstoff zur Verfügung 
stehen. 
Auch bereits bei der Produktion achten wir darauf, möglichst wenig Abfall zu erzeugen und konnten im Jahr 2017 eine 
Abfallfreiheit von 92% erreichen. 
 
 

 Renewable Energy 
 

Mit zertifiziertem Umweltmanagement und hausinterner Ökobilanzierung setzt sich die gesamte Lindner Group z.B. mittels 
Energiereduzierung für eine Verringerung des ökologischen Fußabdrucks ihrer Produktionsvorgänge ein. 
Der Anteil an erneuerbarer Energie liegt aktuell bei 37 %. 
Wir arbeiten weiterhin an einer Steigerung des Anteils an erneuerbaren Energien in unseren Produktionsstätten. Unser 
vorrangiges Ziel ist es in alle Produktionsvorgängen noch mehr Energie einzusparen. 
 
 

 Water Stewardship 
 

Ein Wasserkreislaufkonzept reduziert systematisch unseren Wasserverbrauch.  
Durch Sedimentation und Reinigung der Feststoffe kann das notwendige Prozesswasser im Kreislauf zirkulieren. Dadurch 
wird der Frischwasserverbrauch auf ein Minimum reduziert. 
 
 

 Social Fairness 
 

Der wichtigste Grundsatz des Unternehmens ist, dass der einzelne Mitarbeiter im Unternehmen im Mittelpunkt steht. Hierzu 
wurden die Compliance Regeln für Mitarbeiter definiert: „Unsere Werte“. 
Die Lindner Group engagiert sich in mehreren Sozialprojekten, die sich auf regionalen und überregionalen Gebieten 
ausrichten. Dafür wurde 1991 die gemeinnützige „Hans Lindner Stiftung“ geründet. 
Als verantwortungsbewusster Hersteller sind wir nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert. 
Diese dient der Weiterentwicklung unseres Managements knapper Ressourcen und der weiteren Umwelt. 
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