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Produktinformationen

Green Building Statement

Schon bei der Entwicklung unserer Produkte denken wir in geschlossenen Kreisldufen. Hierbei agieren wir seit
Jahren als einer der Spezialisten im Bereich Nachhaltiges Bauen. Begleitet von unserer internen Fachabteilung
»Green Building“ sichern wir die Nachhaltigkeitsziele lhres Bauvorhabens.

Produktbeschreibung

Lindner Cube duo

Der Lindner Cube duo ist ein in sich abgeschlossenes Raumsystem, das keine Verbindung zu festen Wanden
oder zur Decke benétigt. Er besteht aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion, Systemtrennwéande, Tirelement
und einer Metalldecke. Er wird objektbezogen gefertigt, in Einzel- oder Bauteilen ausgeliefert und vor Ort durch
einfache Montagevorgange montiert.

Anwendungsbereich
Objektbau, z.B. Biro- und Konferenzraume, Industrie- und Werkraume sowie Schulungs- und Forschungsraume.

Grundstoffe

Grundstoffe pro 3,75 m? *

Systemkomponenten Material Gewichtsanteile (%)
ESG-/ VSG-Scheibe Glas ~ 54,59 %
Gipskartoneinlage Gipskarton ~ 10,05 %
Life 125 Rahmen Aluminium ~4,85%
Stander Aluminium ~ 4,69 %
Metalldeckenplatte Stahlblech, verzinkt ~4,42 %
Logic 100 Metallschale Stahlblech, verzinkt ~3,78%
Schallschutzeinlage Mineralwolle ~371%
Eckpfosten Aluminium ~257%
Ringanker Aluminium ~2,18 %
Wandanschlussprofil Aluminium ~2,01%
Bodenprofil Aluminium ~1,51%
ATB42 Rahmen Aluminium ~1,34 %
Knotenpunkte Aluminium ~1,31%
Tirzarge Aluminium ~1,28 %
Deckenprofil Aluminium ~0,99 %
Bodenschuh LVT Aluminium <0,5%
Turbeschlage Edelstahl <0,5%
Steckdichtung TPE <0,5%
Bodenschuh Aluminium <0,5%
Dichtungsband PE-Schaumband <0,5%
Transparentes Klebeband Acrylat <0,5%
Schnellbauschrauben Stahlblech, verzinkt <0,5%
Leuchten Elektronische Bauteile <0,5%
Lufter Elektronische Bauteile <0,5%
Steuerbox Elektronische Bauteile <0,5%

*) Berechnungsbasis: 22,5 m? entspricht den Standardabmafien von Hohe x Breite x Léange eines Elementes: 2.500 mm x 3.000 x 3000 mm
inklusive einer Ganzglastir mit Aluminiumzarge.
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Materialerlauterungen

Glas
ESG, Einscheibensicherheitsglas
VSG, Verbundsicherheitsglas

Aluminium
Strangpressprofile aus Aluminium, werden beschichtet (gepulvert, oder eloxiert), zugeschnitten und mit
Schrauben und Eckverbindern zu einem Rahmen zusammengebaut.

Mineralwolle

Die Definition von Mineralwolle nach EU-Richtlinie 97/69/EG sowie deutschem Gefahrstoffrecht lautet: Kiinstliche
Mineralfasern, die aus ungerichteten glasigen (Silikat-) Fasern mit einem Massengehalt von tGber 18 % an Oxiden
von Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Barium bestehen. Der Recyclinganteil liegt bei ca. 15 % (Post-
Consumer).

Stahl
Als Stahl werden metallische Legierungen bezeichnet, deren Hauptbestandteil Eisen ist und deren
Kohlenstoffgehalt zwischen 0,02 % und 2,06 % liegt.
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Lindner

Die Lindner Group ist

Mitglied der

ZERTIFIZIERUNGSSYSTEM DGNB DGNB

Steckbriefe, welche nicht aufgelistet sind, finden bei diesem Produkt keine Anwendung German Sustainable Buiding Councl

01(")kologische Qualitat

ENV 1.1 Okobilanz des Gebiudes
Fiir das Produkt kann eine projektspezifische Okobilanz unter Einhaltung der geltenden Normen erstellt werden.
Hierflr ist ggf. ein zusatzlicher Zeit- und Kostenaufwand zu berlicksichtigen.

ENV 1.2 Risiken fiir die lokale Umwelt

Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen

Komponente

VvOC

GISCODE / Emicode

Sonstige

ESG-/ VSG-Scheibe

Gipskartoneinlage

Life 125 Rahmen

Giscode BS 10 findet bei
Pulverlack keine Anwendung

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
und Chrom (VI)-Verbindungen

Stander

Giscode BS 10 findet bei
Pulverlack keine Anwendung

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
und Chrom (VI)-Verbindungen

Metalldeckenplatte

Logic 100 Metalischale

Schallschutzeinlage

Eckpfosten

Giscode BS 10 findet bei
Pulverlack keine Anwendung

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
und Chrom (VI)-Verbindungen

Ringanker

Giscode BS 10 findet bei
Pulverlack keine Anwendung

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
und Chrom (VI)-Verbindungen

Wandanschlussprofil

Giscode BS 10 findet bei
Pulverlack keine Anwendung

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
und Chrom (VI)-Verbindungen

Bodenprofil

Giscode BS 10 findet bei
Pulverlack keine Anwendung

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
und Chrom (VI)-Verbindungen

ATB 42 Rahmen

Giscode BS 10 findet bei
Pulverlack keine Anwendung

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
und Chrom (VI)-Verbindungen

Giscode BS 10 findet bei

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium

Knotenpunkt ) Pulverlack keine Anwendung und Chrom (VI)-Verbindungen
Tiirzarge ) Giscode BS 1'0 findet bei Ohne Blei, Quecksilbgr, Cadmium
Pulverlack keine Anwendung und Chrom (VI)-Verbindungen
D . Giscode BS 10 findet bei Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
eckenprofil -

Pulverlack keine Anwendung

und Chrom (VI)-Verbindungen

Bodenschuh LVT

Giscode BS 10 findet bei
Pulverlack keine Anwendung

Ohne Blei, Quecksilber, Cadmium
und Chrom (VI)-Verbindungen

Tiirbeschldge

Steckdichtung

Bodenschuh

Dichtungsband

Transparentes Klebeband

Schnellbauschrauben

Leuchten

Liifter

Steuerbox

- fur ,nicht relevant* nach DGNB 2018

ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung
Das Produkt Lindner Cube duo enthalt keine Materialien aus Holz. Ein FSC / PEFC-Nachweis ist somit nicht

erforderlich.
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Die Lindner Group ist

Mitglied der
) DGNB
e Okonomische Qualitat Germn St g Conel

ECO 1.1 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Raumforschung).

ECO 2.1 Flexibilitdt und Umnutzungsfiahigkeit

Es handelt sich hierbei um ein leichtversetzbares, nichttragendes Raumsystem, das keine Verbindung zu festen
Wanden oder zur Decke bendétigt. Jedes Element kann einzeln revisioniert, versetzt oder ausgetauscht werden.
Eine Wiederverwendung der Elemente ist jederzeit moglich.

1Soziokulturelle & Funktionale Qualitit

SOC 1.2 Innenraumluftqualitat
Wandsysteme der Firma Lindner werden aus Materialien gefertigt, welche nahezu keine Emissionen von z.B.
VOC und Formaldehyd aufweisen.

SOC 1.3 Akustischer Komfort
Lindner Trennwandsysteme kdnnen mit Akustikelementen kombiniert werden.

SOC 1.4 Visueller Komfort
Der Lindner Cube duo besteht zum groRten Teil aus Glas. Somit kann das Tageslicht von der Fassade bis in den
Flur weitergeleitet werden.

@1 Technische Qualitat

TEC 1.2 Schallschutz
Der Lindner Cube duo kann mit einem Schallddmmmaf nach ISO 717-1 von bis zu Rw = 42 dB ausgefiihrt
werden.

TEC 1.6 Riickbau- und Recyclingfreundlichkeit

Der Lindner Cube duo kann mit handelstiblichem Werkzeug zerstérungsfrei riickgebaut und wiederverwendet
werden.

Ebenso ist eine sortenfreie Trennung, sowie stoffliche Wiederverwertung der Einzelbauteile und Komponenten
maglich.

@ Prozessqualitat

PRO 1.5 Dokumentation fiir eine nachhaltige Bewirtschaftung
Es werden Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen im lblichen Umfang erstellt und kénnen zur Verfligung
gestellt werden.

PRO 2.1 Baustelle / Bauprozess

Die Einhaltung von projektspezifischen Anforderungen bzgl. abfallarmer, larmarmer und staubarmer Baustelle,
sowie MaRnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz werden durch firmeneigene Fachabteilungen
sichergestellt. Eine entsprechende Nachweisfiihrung kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und
implementiert werden. Durch die Anlieferung von fertigen Wandelementen, welche nicht mehr auf der Baustelle
bearbeitet werden missen, tragt das Produkt zu einer larm- und staubfreien Baustelle bei. Die Verpackung wird
fiir das jeweilige Projekt so gewahlt, dass mdglichst wenig Abfall entsteht.

PRO 2.2 Qualitatssicherung der Bauausfiihrungen
Alle zur Projektdokumentation relevanten Unterlagen kénnen zur Verfiigung gestellt werden.

1© DGNB GmbH
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ZERTIFIZIERUNGSSYSTEM LEED

Credits, welche nicht aufgelistet sind, finden bei diesem Produkt keine Anwendung

Sustainable Site

Construction Activity Pollution Prevention
Die Einhaltung von projektspezifischen Anforderungen eines ESC-Planes wird durch firmeneigene
Fachabteilungen sichergestellt. Ein kompletter ESC Plan kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und

implementiert werden.

@ Materials and Resources

Selbstdeklaration
Raum-in-Raum - Cube duo

Construction and Demolition Waste Management Planning
Abfall, der auf Baustellen nicht vermieden werden kann, wird tUber Entsorgungsfachbetriebe vorrangig
Recyclingprozessen zugefiihrt. Ein kompletter CWM-Plan kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und

implementiert werden.

Building Life Cycle Impact Reduction
Lindner Wandsysteme besitzen eine lange Lebensdauer. Die Nutzungsdauer von nichttragenden Innenwanden

i =

vom Bundesinstitut fir Bau-, Stadt- und Raumforschung). AuRerdem kénnen bestimmte Produkte kontrolliert
ruckgebaut und nach geringer Bearbeitung wiederverwendet werden (Circular Economy).

Fiir das Produkt kann eine projektspezifische Okobilanz unter Einhaltung den geltenden Normen ISO 14025,
14040, 14044 und EN 15804 erstellt werden.
Hierflr ist ggf. ein zusatzlicher Zeit- und Kostenaufwand zu berlicksichtigen.

Building Product Disclosure and Optimization — Environmental Product Declaration
Fir das Produkt kann eine projektspezifische EPD unter Einhaltung der geltenden Normen erstellt werden.
Hierflr ist ggf. ein zusatzlicher Zeit- und Kostenaufwand zu berlcksichtigen.

Building Product Disclosure and Optimization — Sourcing of Raw Materials

Gewichtsanteil

Recyclinganteil (%)

Produktionsort

Komponenten (%) Pre- Post-
Consumer Consumer

ESG-/ VSG-Scheibe ~ 54,59% 10,9 % 2,7 % projektspezifisch
Gipskartoneinlage ~ 10,05 % 10,1 % 0,0 % Arnstorf
Life 125 Rahmen ~4,85% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Stander ~ 4,69 % 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Metalldeckenplatte ~4.42 % 0,0 % 0,9 % Arnstorf
Logic 100 Metallschale ~3,78% 0,0 % 1,2 % Arnstorf
Schallschutzeinlage ~3,71 % 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Eckpfosten ~ 2,57 % 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Ringanker ~2,18 % 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Wandanschlussprofil ~2,01% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Bodenprofil ~1,51% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
ATB 42 Rahmen ~1,34 % 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Knotenpunkte ~1,31% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Tirzarge ~1,28% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Deckenprofil ~0,99 % 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Bodenschuh LVT <0,5% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Tirbeschlage <0,5% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Steckdichtung <0,5% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Bodenschuh <0,5% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Dichtungsband <0,5% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
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Transparentes Klebeband <0,5% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Schnellbauschrauben <0,5% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Leuchten <0,5% 0,0 % 0,0 % Arnstorf
Lifter <0,5% 0,0 % 0,0 % Zerbst
Steuerbox <0,5% 0,0 % 0,0 % Zerbst
Gesamt ~100,0 % ~15,3 %

Das Produkt Lindner Cube duo enthalt keine Materialien aus Holz. Ein FSC / PEFC-Nachweis ist somit nicht
erforderlich.
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@ Materials and Resources s mm e

Building Product Disclosure and Optimization — Material Ingredients

Als Hersteller von Erzeugnissen erfillt Lindner die Verpflichtungen gegenlber der EU-Chemikalienrichtlinie
»,REACH" und hat eine eigene REACH-Erklarung verfasst.

Das Ziel der REACH-Verordnung (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals) ist es, dass in der EU
produzierte und verwendete Stoffe erfasst und deren Wirkung auf Gesundheit und Umwelt ermittelt und
festgehalten wird.

Construction and Demolition Waste Management

Durch die Anlieferung von fertigen Verglasungsrahmen, die nicht mehr auf der Baustelle bearbeitet werden
mussen, tragt das Produkt zu einer larm- und staubfreien Baustelle bei.

Lindner Wandprodukte werden projektspezifisch produziert, sodass eine abfallarme Montage auf der Baustelle
ermoglicht wird. Abfall, der auf Baustellen nicht vermieden werden kann, wird Uber Entsorgungsfachbetriebe
vorrangig Recycling-prozessen zugefiihrt.

e Indoor Environmental Quality

Minimum Acoustic Performance
Der Lindner Cube duo kann mit einem Schallddmmmalf nach ISO 717-1 von bis zu Rw= 42 dB ausgefiihrt
werden und schiitzt somit die Raume vor eindringendem Schall.

Low Emitting Materials
Wandsysteme der Firma Lindner werden aus Materialien gefertigt, welche nahezu keine Emissionen von z.B.
VOC und Formaldehyd aufweisen.

Construction Indoor Air Quality Management Plan
Die Einhaltung von projektspezifischen Anforderungen eines IAQ-Planes wird durch eigene Fachabteilungen
sichergestellt. Ein kompletter IAQ Plan kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und implementiert werden.

Indoor Air Quality Assessment
Wandsysteme der Firma Lindner werden aus Materialien gefertigt, welche nahezu keine Emissionen von z.B.
VOC und Formaldehyd aufweisen.

Daylight
Der Lindner Cube duo besteht zum grofiten Teil aus Glas. Somit kann das Tageslicht von der Fassade bis in den
Flur weitergeleitet werden.

Acoustic Performance

Der Lindner Cube duo kann mit einem Schallddmmmaf nach ISO 717-1 von bis zu Rw = 42 dB ausgefihrt
werden.

Lindner Innentrennwénde kdnnen mit Akustikelementen kombiniert werden. Je nach Ausfihrung kénnen
Schallabsorptionsgrade von bis zu 1,0 erreicht werden.

Die Werte werden im Hallraum nach ISO 354 gepriift und nach DIN EN ISO 11654 bewertet.
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ZERTIFIZIERUNGSSYSTEM BREEAM

Steckbriefe, welche nicht aufgelistet sind, finden bei diesem Produkt keine Anwendung

Management

Man 02 Life cycle cost and service life planning

Lindner Produkte besitzen (bedingt durch die Rohstoffe, der Produktionsprozesse und der hohen
Fertigungsqualitat) eine lange Lebensdauer. Auerdem kénnen bestimmte Produkte kontrolliert riickgebaut und
nach geringer Bearbeitung wiederverwendet werden (Circular Economy). Die Nutzungsdauer von nichttragenden

herausgegeben vom Bundesinstitut flir Bau-, Stadt- und Raumforschung).

Man 03 Responsible construction practices

Alle Firmen der Lindner Gruppe erfiillen die Vorgaben eines Umweltmanagementsystems. Fur nach ISO 14001,
ISO 50001, SCC**- und OHSAS zertifizierte Unternehmen in der Lindner Gruppe werden in Verbindung mit dem
jahrlichen Management-Review weitere spezifische Umwelt- und Sicherheitsziele definiert.

Die Umsetzung des Umweltschutzes und der relevanten gesetzlichen Regelungen sind in der Lindner internen
Richtlinie ,Umweltschutz” definiert.

Health and Wellbeing

Hea 01 Visual comfort
Der Lindner Cube duo besteht zum grofiten Teil aus Glas. Somit kann das Tageslicht von der Fassade bis in den
Flur weitergeleitet werden.

Hea 02 Indoor air quality
Wandsysteme der Firma Lindner werden aus Materialien gefertigt, welche nahezu keine Emissionen von z.B.
VOC und Formaldehyd aufweisen.

Hea 05 Acoustic performance

Der Lindner Cube duo kann mit einem Schallddmmmalf nach ISO 717-1 von bis zu Rw= 42 dB ausgefiihrt
werden.

Lindner Innentrennwande kdnnen mit Akustikelementen kombiniert werden. Je nach Ausfiihrung kénnen
Schallabsorptionsgrade von bis zu 1,0 erreicht werden.

Die Werte werden im Hallraum nach ISO 354 geprift und nach DIN EN ISO 11654 bewertet.

Hea 18 Volatile organic compounds (nur Bestandsbauten)
Wandsysteme der Firma Lindner werden aus Materialien gefertigt, welche nahezu keine Emissionen von z.B.
VOC und Formaldehyd aufweisen.

E Materials

Mat 01 Life cycle impacts

Fir die Bilanzierung des Gebdudes kdnnen wir produktspezifische Daten liefern. Durch die Langlebigkeit der
Wandsysteme garantiert Lindner eine Wiederverwendung der Produkte Uber den Zeitraum der Nutzungsdauer
hinweg.

Mat 03 Responsible sourcing of construction products

Lindner Systemwande bestehen aus Materialien mit einem hohen Recyclinganteil. Standortnahe Lieferanten
werden bevorzugt eingesetzt.

Die Firma Lindner ist nach dem Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Mat 06 Material efficiency

Lindner Wandsysteme werden projektspezifisch produziert, sodass diese auf der Baustelle so abfallarm wie
madglich montiert werden kénnen. Abfall, der auf Baustellen nicht vermieden werden kann, wird Gber
Entsorgungsfachbetriebe Recyclingprozessen zugefiihrt.
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) Waste

Wst 01 Construction waste management

Lindner Wandsysteme werden projektspezifisch produziert, sodass eine abfallarme Montage auf der Baustelle
ermoglicht wird. Abfall, der auf Baustellen nicht vermieden werden kann, wird Uber Entsorgungsfachbetriebe
Recyclingprozessen zugefihrt.

Durch den kontrollierten Zusammenbau in der Produktion kénnen unnétige Fehlerquellen vermieden werden.
Ein kompletter CWM-Plan kann auf Anfrage durch Fachpersonal erstellt und implementiert werden.

Wst 06 Functional adaptability (nur gewerbliche Bauten)

Raumforschung). AuRerdem kénnen bestimmte Produkte kontrolliert riickgebaut und nach geringer Bearbeitung
wiederverwendet werden (Circular Economy).

Der von uns angestrebte 100-prozentige technische Kreislauf I1&sst eine sortenreine Trennung und vollstandige
Wiederverwendung aller Materialien zu.

Lindner Produkte sind so konstruiert, dass sie ohne Beschadigung wieder riickgebaut werden kénnen, dies fiihrt
zu einer einfachen Anpassung der Gebaudenutzung.

Pollution

Pol 05 Reduction of noise pollution

Der Lindner Cube duo kann mit einem Schallddmmmalf nach ISO 717-1 von bis zu Rw= 42 dB ausgefiihrt
werden.

Lindner Innentrennwande kdnnen mit Akustikelementen kombiniert werden. Je nach Ausfiihrung kénnen
Schallabsorptionsgrade von bis zu 1,0 erreicht werden.

Die Werte werden im Hallraum nach ISO 354 geprift und nach DIN EN ISO 11654 bewertet.
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CIRCULAR ECONOMY

Informationen zur Kreislaufwirtschaft

Durch die Umsetzung des Kreislauf Gedankens vermeiden wir Abfall, toxische Substanzen und Umweltverschmutzungen.
Der von uns angestrebte 100-prozentige technische Kreislauf [asst eine sortenreine Trennung und Wiederverwendung der
Materialien zu. Schon bei der Auswahl unserer Lieferanten spielen Umweltaspekte eine iibergeordnete Rolle. Verantwortung
gegeniber Mensch und Umwelt ist fiir Lindner ebenso wichtig wie die Qualitat der Produkte. Aus diesem Grund ist
unternehmensweit ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 etabliert und groRtenteils zertifiziert.

Schutz zukinftiger Generationen und des Okosystems durch Schonung natiirlicher Ressourcen
Sicherheit bei der Wahl hochwertiger und schadstofffreier Materialien

Gesundheit als oberstes Gut des Menschen

Sicheres Umfeld flr alle Gebaudenutzer

Produktion: Ressourcenschonung
- geschlossener Wasserkreislauf
- energieeffiziente Produktion

Technischer Nahrstoff: Recycling

- bis zu 100 % recyclingféhig 1
- aufbereiten aller Systemkomponenten Produkt: Qualitit

l [ \ l S - Systemprodukte ., Made in Germany"
- . - stetige Okobilanzierung nach 1S0 14040/44
L /A —
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Material Health

Die Bestandteile des Lindner Cube duo miissen sicher und gut vertraglich fiir die Gesundheit und Umwelt sein.
Bei Lindner entwickeln wir Wandsysteme, die von der Herstellung bis zur Nutzung und Wiederverwertung
umweltfreundlich und gesund fir den Menschen sind.

Wir kennen die chemischen Bestandteile samtlicher Materialien unserer Produkte und optimieren weiterhin, um
noch sicherere Materialien zu entwickeln. Zur Erfiillung unterschiedlicher Kriterien der Umweltvertraglichkeit und
der menschlichen Gesundheit wurden Systemkomponenten modifiziert und auch substituiert.
Emissionsprifungen nach nationalen- und internationalen Standards (z. B. AgBB-Schema) sichern
schadstofffreie und unbedenkliche Materialien zu.

3 Material Reutilization

Der Lindner Cube duo ist ein Produkt mit guten Wieder- oder Weiterverwertungsmoglichkeiten.
Dabei kbnnen ganze Materialkomponenten weiterverwendet werden oder durch Recycling wieder als Rohstoff zur
Verfligung stehen.

Renewable Energy

Mit zertifiziertem Umweltmanagement und hausinterner Okobilanzierung setzt sich die gesamte Lindner Group
z.B. mittels Energiereduzierung fiir eine Verringerung des 6kologischen FuRRabdrucks ihrer Produktionsvorgénge
ein.

Der Anteil an erneuerbarer Energie liegt aktuell bei 37 %.

Wir arbeiten weiterhin an einer Steigerung des Anteils an erneuerbaren Energien in unseren Produktionsstatten.
Unser vorrangiges Ziel ist es in alle Produktionsvorgéangen noch mehr Energie einzusparen.

E Water Stewardship

Ein Wasserkreislaufkonzept reduziert systematisch unseren Wasserverbrauch.
Durch Sedimentation und Reinigung der Feststoffe kann das notwendige Prozesswasser im Kreislauf zirkulieren.
Dadurch wird der Frischwasserverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Social Fairness

Der wichtigste Grundsatz des Unternehmens ist, dass der einzelne Mitarbeiter im Unternehmen im Mittelpunkt
steht. Hierzu wurden die Compliance Regeln fur Mitarbeiter definiert: ,Unsere Werte".

Die Lindner Group engagiert sich in mehreren Sozialprojekten, die sich auf regionalen und Gberregionalen
Gebieten ausrichten. Dafiir wurde 1991 die gemeinnitzige ,Hans Lindner Stiftung“ gerlindet.

Als verantwortungsbewusster Hersteller sind wir nach der internationalen Umweltmanagementnorm 1SO 14001
zertifiziert. Diese dient der Weiterentwicklung unseres Managements knapper Ressourcen und der weiteren
Umwelt.



