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Résidence Tableau
Parquet à 3 couches

The panel parquet „Residenz panel „ is manufactured with great handcrafting ability in the own production. We offer different designs 
and formats. These can also only serve as a template. An individual creation in size, design and type of wood is possible. Formats 
ranging from approx. 400 mm x 400 mm up to approx. 1,000 mm x 1,000 mm can be produced. The combination with „Landhaus plank 
„ is possible as well. The multi-layered composition can be adjusted to match with the composition height of the “Chalet plank”.

Optional, the single elements can be bevelled. The slight bevels give the laying pattern a more distinct look. Thanks to the slight bevels, 
the filigree laying pattern of a panel parquet fully comes into its own
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Panneau de parquet de notre propre fabrication, de la plus haute qualité

Possibilité de combinaison avec les lames de parquet Chalet

Couche supérieure en bois véritable

Exemples de domaines d'application
Zones de circulation: Entrée, Voies d'évacuation
Travail: Salles communes, Salle de réunion, scènes et studios, Immeuble 
de bureaux, Locaux techniques
Studios d'enregistrement de films
Éducation: Bibliothèque, Universités, Écoles
Magasins: Banques, Musées et galeries, Salles de sport et gymnases, 
Espace commun
Hôtels: Restaurants
Institution publiques: Bâtiments judiciaires et établissements 
pénitentiaires, Bâtiments Gouvernementaux

Données techniques

Caractéristiques techniques
Épaisseur: 14,0 -18,0 mm
Longueur: 600 mm
Largeur: 600 mm

Surface huilée  
Double huilage à la cire dure
Variantes: vernis incolore
Degré de brillance: mat
Classe de résistance au glissement: R9
Essences de bois: chêne, Chêne fumé
Classification: nous utilisons un classement du bois présentant une structure et des variations 
de couleur typiques, contient en partie de petites branches solidement attachées.

https://www.lindner-group.com/fr/produits/plancher/revetements/parquet-en-panneaux/residence-tableau
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