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Stein Oberbeldge

PrOjEktbeSChreibung STONEline

Das Kongresshaus Baden-Baden beherbergt 3 grof3e Konferenz- sowie 13
Sitzungsrdume mit jeweils Raum fiir 12 — 680 Personen und bietet somit jeder
Veranstaltung eine passende Lokalitat. 2012 wurde der Gebaudekomplex um
einen Anbau, den sogenannten Parkpavillon, erweitert. Dieser Neubau grenzt
an die alte Parkanlage und stellt durch seine mit Blattern und Bdumen
bedruckte Glasfassade den flieBenden Ubergang zwischen Innen und AuBen
dar. Der transparente Pavillon soll die Landschaft nicht verbauen, sondern
unauffallig in die umliegende Aul3enanlage einfliel3en.

Da die neu entstandene Flache des Kongresshauses fiir Veranstaltungen aller
Art genutzt wird, werden an die Bodensysteme sehr hohe Anspriche gestellt.
Aus diesem Grund entschied man sich den Parkpavillon ganzflachig mit dem
standhaften NORTEC Doppelboden auszustatten. Der darauf applizierte
Natursteinbelag stellt dabei erneut den Bezug zur Natur her.

Allgemein

Gebaudetyp Mehrzweckgebaude
Unternehmensbereich Lindner SE | Boden
Fertigstellung 2012

Kunde Kongresshaus Baden-Baden

Ausfihrung der Gewerke

e Boden

Calciumsulfatplatten
NORTEC
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