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Projektbeschreibung Ausfiihrung der Gewerke

In Kuala Lumpur, Malaysia, steht neuerdings mit 492 m Hohe und 106 ® Decke

Etagen eines der hochsten Gebaude der Welt. Es ist der zentrale Ort des Designoberflachen

TOUCHdesign L 750 m2
neuen internationalen Finanz- und Bankenzentrums der Stadt. s esign tunar m
Einhangedecken
LMD-E 213 23000 m?
Schon bei der Ankunft erkennt man, dass es sich um ein besonderes Pulverbeschichtung
Gebaude handelt. Der komplette Vorfahrtsbereich ist mit einer ARTline
AulBendecke vom Typ Lindner Lunar ausgefiihrt. e Licht

Sonderleuchten
Geht man weiter ins Foyer, fallen gleich die Sonderdecken mit ARTline-

und Eloxalsilber Oberflachen auf. Einen besonderen Akzent setzt hier die
Hula Hoop genannte 140 Ifm lange Sonderleuchte aus Edelstahl, die rund
um den kompletten Gebdudekern herumfiihrt.

Fahrstuhlbenutzer passieren eine der vielen Lift Lobbys, mit speziellen
Deckenkonstruktionen mit ARTline Oberflache, und anschlieRenden
Korridoren mit Einhangedecken deren Oberflachen aus Eloxalsilber
bestehen.

In der Sky Lobby in Etage 48 kann man dann, wieder unter Sonderdecken
mit ARTline Beschichtung und Edelstahldecken, die Aussicht tber die
Stadt geniel3en.

Allgemein

Gebaudetyp Blrogebaude, Industrie- und Gewerbebau
Unternehmensbereich Lindner SE | Interior Product Supply
Fertigstellung 2016 - 2019

Architektur MULIA Group
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