10 Rue Grenelle

Paris, Frankreich

= Lindner



o
4
<
04
[va}
“w
I
o
[=2)
=}
T
©)

ndner

2 | 10 Rue Grenelle | Paris, Frankreich I‘: L



Projektbeschreibung

Der Gebaudekomplex in der Rue Grenelle, gelegen im 10. Arrondissement
von Paris, wurde urspriinglich 1950 zur Schaffung von Sozialwohnungen und
staatlichen Verwaltungsabteilungen geschaffen. Durch eine
Komplettsanierung fanden moderne Biirobereiche Einzug in das Gebaude,
von dem lediglich die Hauptstruktur erhalten blieb. Der Altbestand brachte
einige Herausforderungen mit sich, darunter auch eine niedrige Raumhohe.
Lindner France SASU installierte in der 10 Rue Grenelle vollflachig
Doppelbtéden des Typs NORTEC.

Allgemein

Gebaudetyp

Besprechungs-, Tagungs- und
Konferenzrdume

Unternehmensbereich

Lindner France SASU

Fertigstellung

2017

Architektur

Braun et Associés

Kunde
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Ausfiihrung der Gewerke

e Boden
Calciumsulfatplatten
NORTEC 24000 m?
FLOOR and more” 200 m2
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