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Projektbeschreibung

Der Akazienbogen in Berlin Schoneberg erstrahlt in neuem Glanz: Auf
insgesamt funf Stockwerken mit ca. 3.674 m2 Nutzflache befinden sich
nun moderne Bliro- und Einzelhandelsflachen. Doch nicht nur das Innere
des eleganten Eckgebdudes begeistert nach seiner Sanierung — auch die
markante Fensterlochfassade mit Natursteinelementen hebt das Gebaude
deutlich im Straf3enbild ab.

Gestaltet in einem gleichmaéalligen Raster aus Fenstern, Natursteinplatten
und Betonfertigteil-Lisenen, verbindet die neue Gebaudehiille zeitlose
Eleganz mit der klaren Formensprache der Nachkriegsmoderne.

Die vertikalen Lisenen des Fassadenrasters wurden aus dem LinCrete
Glasfaserbeton der Lindner Group gefertigt. Die Lisenen wurden
monolithisch (in einem Guss) produziert, somit entsprechen diese U-
Formteile den hohen Designanspriichen und es entstehen keine offenen
bzw. geklebten Fugen. Méglich macht das die Kombination aus
alkaliresistenten Glasfasern und einer Betonmatrix, wodurch eine
auBergewohnliche Formbarkeit entsteht, die mit herkdmmlichem Beton
nicht realisierbar ware. Die geringe Betondeckung ermdéglicht filigranere
und leichtere Fassadenelemente, die jedoch eine Robustheit und
Korrosionsfreiheit aufweisen und somit auch bestandig gegen
Umwelteinflisse sind - ideal fur die Anwendung der schmalen Lisenen
bei dem Projekt Akazienbogen.

Allgemein

Gebaudetyp Blrogebaude, Verkaufsflachen
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Generalplanung | BRH Generalplaner GmbH

Ausfiihrung der Gewerke
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