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Projektbeschreibung

Mit einer H6he von 161 m, 39 oberirdischen Stockwerken und einer
Gesamtflache von rund 350.000 m2 zahlt Cceur Défense zu den gro3ten
Blrogebauden der Welt und gilt als der grél3te Blirokomplex Europas.
Das Gebdaudeensemble — entworfen vom Architekten Jean-Paul Viguier —
verteilt sich auf zwei 160 m hohe Tiirme, die durch ein gemeinsames
Sockelgebaude miteinander verbunden sind, sowie auf drei weitere,
jeweils etwa 40 m hohe Baukdrper. Seine charakteristische
Formensprache aus gerundeten Fassaden macht Coeur Défense zu einem
architektonischen Wahrzeichen der Skyline von La Défense.

Malgeschneiderte Ausbaukompetenz

Die Lindner Group begleitet dieses Projekt bereits seit den friihen 2000er-
Jahren uber mehrere Ausbauphasen hinweg. Dabei standen
insbesondere die anspruchsvollen Anforderungen an moderne, flexible
und akustisch optimierte Burostrukturen im Vordergrund.

Auf einer Flache von 17.050 m2 wurde die LMD-B 100 SD
Linearbandrasterdecke mit geprufter Schalllangsdammung realisiert.
Dieses Deckensystem eignet sich ideal fiir dynamische Blirokonzepte und
Uberzeugt durch seine sichtbaren Bandraster, die den Raumen eine klare,
elegante Struktur verleihen. Gleichzeitig bieten sie funktionale Vorteile:
Trennwéande konnen direkt am Bandraster befestigt werden, wodurch sich
Raumaufteilungen jederzeit flexibel anpassen lassen — von offenen
GrolRraumblros bis hin zu abgeschlossenen Einzel- oder Teambdros.

Ein wesentlicher Qualitatsfaktor dieses Systems liegt in seiner hohen
Anpassungsfahigkeit an die architektonische Form des Gebaudes. Durch
strahlenformig verlaufende Bandraster und trapezformige Deckenplatten
folgt die Decke den geschwungenen Linien des Cceur Défense. Die
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geringe Aufbauhdhe ermdglicht eine platzsparende Integration
technischer Installationen, widhrend die Deckenplatten fiir
Revisionsarbeiten werkzeuglos abgenommen werden kénnen.

Die grof3ziigig belichteten Buroflachen mit ihren weitlaufigen
Fensterfronten und dem Blick Giber Paris erhalten durch die
Linearbandrasterdecken eine klare raumliche Fassung. Sie strukturieren
die offenen Rdume und tragen zugleich zu einer splirbaren Verbesserung
der Raumakustik bei. Die integrierte Schalllangsddmmung schafft damit
optimale Voraussetzungen flir konzentriertes Arbeiten.

Neben den Deckenarbeiten verantwortete die Lindner Group den
vollstdndigen Ausbau der Biiroflachen. Die prazise Ausflihrung, die hohe
handwerkliche Qualitat und die enge Abstimmung mit der bestehenden
Gebaudestruktur waren entscheidend fiir den erfolgreichen
Projektabschluss.

Allgemein

Gebaudetyp Biirogebaude

Unternehmensbereich Lindner France SASU

Fertigstellung 2024 - 2025

Architektur Jean-Paul Viguier

Bauherr BNP group
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Ausfiihrung der Gewerke

e Decke

Bandrasterdecken
LMD-B 100 SD 17050 m?2

e Komplettausbau
Montageleistungen 17050 m?2
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